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Podwieszane centralne nawiewne KOMFOVENT kompakt OTK
 

Ich wydajności wynoszą od 100 do 2600 m3/h.

Zalety KOMFOVENT KOMPAKT OTK  
• 	 Wysokość tylko 350 mm – łatwo dobrać miejsce montażu.
• 	 W zestawie profile montażowe i wsporniki tłumiące wibrację.
• 	 Bezpieczna i wygodna konstrukcja przykrywy zdejmowanej, 

zapewniająca przytrzymanie przykrywy podczas otwierania.
• 	 Integrowana automatyka sterowania C2 ułatwia  

przygotowanie urządzeń do pracy: włącz i korzystaj.
• 	P anel sterowania może byż zamontowany w dowolnym  

miejscu w pomieszczeniu.
•  	Na ekranie panelu sterowania można obserwować i ustalać 

parametry działania urządzenia.
• 	 Możliwość urządzenia i sterowania sekcją chłodzenia, 

montowaną w kanale powietrznym.

Charakterystyki wydajności:
OTK-700P
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     OTK z gnagrzewnicą wodną             OTK z nagrzewnicą elektryczną

OTK-1200P

OTK-2000P

KOMFOVENT KOMPAKT OTK
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Urządzenia dostarczenia powietrza z nagrzewnicą elektryczną

Marka
Wymiary 
BxHxL

Izolacja 
cieplna i 

dźwiękowa 

Przyłączenie 
kanałów  

powietrznych 

Napięcie/
fazy

Moc  
wentylatora

Moc  
grzejnika Filtr F5

mm mm mm V W kW
OTK-700P-E3-C2 440x350x850 45 ø 200 400/3f 165 3.0 345x287x46

OTK-700P-E6-C2 440x350x850 45 ø 200 400/3f 165 6.0 345x287x46

OTK-700P-E9-C2 440x350x850 45 ø 200 400/3f 165 9.0 345x287x46

OTK-1200P-E9-C2 690x350x850 45 ø 250 400/3f 290 9.0 558x287x46

OTK-1200P-E15-C2 690x350x850 45 ø 250 400/3f 290 15.0 558x287x46

OTK-2000P-E15-C2 1000x350x865 45 700x250 400/3f 2x290 15.0 858x287x46

OTK-2000P-E22.5-C2 1000x350x865 45 700x250 400/3f 2x290 22.5 858x287x46

OTK-2000P-E30-C2 1000x350x865 45 700x250 400/3f 2x290 30.0 858x287x46

Marka
Wymiary 
BxHxL

Izolacja 
cieplna i 

dźwiękowa 

Przyłączenie 
kanałów  

powietrznych 

Napięcie/
fazy

Moc 
wentyla-

tora

Moc  
nagrzewnicy

 
ΔP   

wody Filtr F5

mm mm mm V W kW kPa
OTK-1200PW-C2 690x350x850 45 ø 250 230/1f 290 15.0 10,1 558x287x46

OTK-2000PW-C2 1000x350x865 45 700x250 230/1f 2x290 30.0 12,5 858x287x46

Urządzenia dostarczenia powietrza z nagrzewnicą wodną 

Ogrzewanie wodą 80/600C.
Podłączenie – 1/2”.
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Wentylatory, nagrzewnice

Wentylatory promieniowe ssania  
jednostronnego z łopatkami  
wirnika zwróconymi do przodu 

Używane w centralach KOMFOVENT KOMPAKT RECU.
Wentylatory te wyróżniają się:
• 	 Wysokim współczynnikiem efektywności (wirnik 

wentylatora jest połączony bezpośrednio z silnikiem, nie 
ma więc strat na przekaźniku)

•	N iskim poziomem hałasu
•	N iskim poziomem wibracji
•	 Spójnością

Wentylatory promieniowe ssania  
dwustronnego z łopatkami  
wirnika zwróconymi do przodu  

Używane w centralach KOMFOVENT KOMPAKT REGO oraz 
KOMFOVENT KOMPAKT RECU.
Wentylatory te wyróżniają się:
•	 Wysokim współczynnikiem  efektywności (wirnik 

wentylatora jest połączony bezpośrednio z silnikiem, nie 
ma więc strat na przekaźniku)

•	N iskim poziomem hałasu
•	N iskim poziomem wibracji

Wentylatory promieniowe ssania  
jednostronnego z łopatkami  
wirnika zwróconymi do tyłu  
bez korpusu

Używane w centralach KOMFOVENT KOMPAKT REGO.
Wentylatory te wyróżniają się:
•	 Wirnik wytwarza ciśnienie bezpośrednio wewnątrz centrali 

wentylacyjnej (a nie w obudowie wentylatora), dlatego też 
z centrali wychodzi równy strumień powietrza

•	 Wysokim współczynnikiem efektywności (wirnik 
wentylatora jest połączony bezpośrednio z silnikiem, nie 
ma więc strat na przekaźniku)

•	 Szczególnie niskim poziomem hałasu
•	 Szczególnie niskim poziomem wibracji

Typy wentylatorów

Silnik typu EC z  wirnikiem  
zewnętrznym

Silnik typu EC z wirnikiem zewnętrznym, łożyskami kulkowymi, 
które nie wymagają obsługi, ze smarowaniem ciągłym.
Wentylatory EC są stosowane w centralach KOMFOVENT 
KOMPAKT REGO z wyjątkiem poziomych central REGO 3000 
i REGO 4000 gdzie zastosowano wentylatory typu PLUG-IN 
razem z przemiennikami częstotliwości.

Wentylatory EC charakteryzyją się:
•	N iskim poziomem hałasu
•	P recyzyjnym sterowaniem
•	N iskim poziomem wibracji
•	 Zabezpieczeniem silników przed mechanicznymi 

uszkodzeniami i elektrycznymi przeciążeniami
•	 Całkowicie zintegrowaną elektroniką
•	 żywotnością około 40.000 godzin

Wentylatory bezpośredniego  
podłączenia (“Plug-in”)

Wentylator  promieniowy z jednostronnym wlotem powietrza 
i bezpośrednim napędem silnikiem typu AC. Łopatki wygięte 
do tyłu. 
Wentylatory bezpośredniego podłączenia (“Plug-in”):
•	 KOMFOVENT KOMPAKT RECU 3000
•	 KOMFOVENT KOMPAKT RECU 4000
•	 KOMFOVENT KOMPAKT REGO 3000 (tylko dla urządzeń 

wykonania poziomego)
•	 KOMFOVENT KOMPAKT REGO 4000 (tylko dla urządzeń 

wykonania poziomego)

Właściwości charakterystyczne wentylatorów:
• 	P łynny rozruch
• 	 Sterowanie prędkością za pośrednictwem przemiennika   
      częstotliwości 
• 	N iski poziom hałasu
• 	N iski poziom wibracji
• 	 Wysoka sprawność

Wentylatory używane w centralach wentylacyjnych są wyważone statycznie i dynamicznie według standartu ISO 1940 i odpowiadają 
klasie G 6,3 (przy max. obrotach). Dlatego też nawet podczas najwyższcyh obrotów wentylatora, wibracja nie przekracza 
dopuszczalnej.
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Elektryczna nagrzewnica i nagrzewnice 
wodne

W elektrycznych nagrzewnicach powietrza stosowane są 
trwałe i sprawdzone elementy grzejne ze stali nierdzewnej. 
Moc elektrycznych nagrzewnic powietrza reguluje się za 
pomocą impulsów używając simistory.

Konstrukcja:
1. Obudowa z cynkowanej stali walcowanej
2. Elementy grzejne ze stali nierdzewnej
3. Skrzynka podłączeń elektrycznych
4. Restart ręczny czujnika przegrzania

W centralach wentylacyjnych instalowana jest ochrona 
przed przegrzaniem:
	Termostat ograniczający wyłącza elementy grzejne, kiedy 
temperatura osiąga granicę +900C. Ochrona ta posiada 
automatyczną funkcję zerującą, tzn. nagrzewnica elektryczna 
będzie ponownie włączony, kiedy temperatura spadnie do 
żądanej temperatury.
Termostat awaryjny wyłącza ogrzewanie, gdy temperatura 
osiąga +1200C. W tym przypadku nagrzewnice należy włączyć 
samemu, wciskając przycisk zerujący (“reset”).

Konstrukcja:
1. Obudowa z ocynkowanej stali walcowanej.
2. Rurki miedziane, którymi płynie nośnik ciepła - woda.
3. Odstępy pomiędzy płytkami aluminiowymi wynoszą 3 mm
    (odstęp standartowy).

Zalety
•	N agrzewnicę można wyjąć od strony przeznaczonej do 

konserwacji centrali po odłączeniu rurek nośnika ciepła i 
po odkręcieniu śrub powierzchni ochronnej

•	 Wszystkie nagrzewnice są montowane na szynach 
mocujących, dlatego nie ma żadnych problemów z ich 
wyjęciem z centrali

•	 Duża powierzchnia oddawania ciepła: ciepło 
przekazywane jest przez rurki miedziane i płytki 
aluminiowe

Ograniczenia
•	 Maksymalne ciśnienie pracy – 10 bar.
•	 Maksymalna temperatura wody +1000C.
•	 Maksymalna prędkość strumienia powietrza 

przechodzącego przez nagrzewnicę

Konstukcja
•	 Obudowa wentylatora 	

CObudowa wentylatorów używanych w centralach wenty-
lacyjnych jest wykonana ze stali walcowanej galwanizowanej. 
Do łączenia poszczególnych elementów nie stosuje się 
metody spawania, gdyż na spawach metal może oksydować. 
Poszczególne części łączone są za pomocą złączeń typu 
“Pitsbourg”.

•	 Używane są dwa rodaje wirników	                    
Ssania jednostronnego albo dwustronnego  z łopatkami 
wirnika zwróconymi do przodu.

           
Ssania jednostronnego albo dwustronnego z łopatkami 
wirnika zwróconymi do tyłu.

•	 Izolacja wibracji	
	 Wentylatory są łączone z obudową centrali przez gumowe 

podkładki
•	 Łożyska	

We wszystkich wentylatorach używane są zamknięte łożyska 
kulkowe
Minimalny okres pracy 	 łożysk wynosi 40 000 godzin

•	 Silnik elektryczny
	 Klasa bezpieczeństwa IP44 według IEC 34-5. Silniki 

elektryczne mogą pracować w temperaturze do +40°C. 
Wirnik wentylatora jest napędzany bezpośrednio przez 
silnik
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Filtry, Chłodnice powietrzne, Wyposażenie dodatkowe

Oczyszczanie powietrza  
odprowadzanego i nawiewanego

99,9 proc.(według liczb bezwzględnych) twardych cząstek 
zawartych w powietrzu ma rozmiar mniejszy niż 1 mm. 
Według masy, wspomniane cząstki stanowią tylko 30 proc. 
kurzu zawartego w powietrzu. Dlatego też wystarczy stoso-
wanie filtrów klasy EU5-EU7, aby sprostać normom higieny 
dotyczących czystości powietrza zewnętrznego dostarczane-
go do pomieszczeń mieszkalnych i ogólnego zastosowania. 
Do filtrowania powietrza odprowadzanego w centralach serii 
KOMFOVENT KOMPAKT REGO stosowane są filtry klasy 
EU4 i EU5. Filtrowanie powietrza chroni centrale wentylacyjne 
przed zanieczyszczeniem, przedłuża czas eksploatacji. Dlat-
ego też chcąc zapewnić komfortowe warunki w wentylowanych 
pomieszczeniach oraz chronić centrale wentylacyjne przed 
zepsuciem, należy w odpowiednim momencie wymieniać fil-
try. Stopień zanieczyszczenia filtrów sygnalizuje lampka na 
pulpicie sterowniczym (jeśli taka funkcja została przewidziana 
w automatyce sterowniczej). Standartowo filtry powietrza po-
winno wymieniać się 2 razy w roku - po zakończeniu sezonu 
grzewczego i jesienią.

Klasyfikacja filtrów i standardy
Filtry stosowane w centralach wentylacyjnych są klasyfikowane 
według systemu EUROVENT 4/9 (CEN EN 779 and CEN EN 
1882).

Rodzaje filtrów
1.	F iltry powietrza nawiewanego do pomieszczeń klasy F5 

(standart) lub F7 (opcja). Zespolone, lecz odznaczające się 
szczególnie dużą powierzchnią filtracji. Duża powierzchnia 
filtracji zapewnia długi okres eksploatacji i niewielkie straty 
ciśnienia (przy małych stratach ciśnienia zmniejsza się 
także zużycie energii). Filtry te są wykonywane z materiałów 
filtrujących składających się z waty szklanej i papierowego 
korpusu.

2.	F iltry powietrza odprowadzanego z pomieszczeń klasy 
G4. Filtry te chronią wentylatory i wymiennik ciepła od 
zanieczyszczenia.

3. 	W centralach KOMFOVENT REGO 1200 lub większych stosuje 
się filtry drobne: klasy F5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego 
do pomieszczeń i EU5 dla powietrza odprowadzanego.

Chłodnice powietrzne wodne lub 
wyparowania bezpośredniego 

Sekcja chłodnicy powietrznej montowana jest na zewnątrz 
urządzenia. 
Standardowo stosowane są z płytkami aluminiowymi (odstępy 
2,5 lub 3 mm) i rurkami miedzianymi. 
Maksymalne ciśnienie robocze – 10 bar.
Sekcja chłodnicy powietrznej jest w zestawie z odprowadze-
niem drenażu oraz syfonem. 
Moc chłodnicy powietrza wyparowania bezpośredniego może 
być rozdzielona na stopnie.
Automatyka sterowania urządzeniem przewiduje funkcję ste-
rowania chłodnicą.

Dodatki do montowania urządzeń na 
zewnątrz 

Grubość izolacji korpusu oraz jakość wykonania urządzeń 
KOMFOVENT KOMPAKT pozwala montować urządzenia 
również na zewnątrz. W tym celu należy zastosować dodat-
kowe zewnętrzne części ochronne: daszek, osłonę pobrania 
i usuwania, kratki.

Agregaty freonowe 

Oferta zawiera agregaty o różnej mocy, dostosowane do 
eksploatacji wraz z oferowanymi chłodnicami wyparowania 
bezpośredniego. Urządzenia są automatyczne, co zapewnia 
łatwy montaż i eksploatację.
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Air flow

Tłumiki 

W celu zapewnienia pożądanego poziomu hałasu w systemie 
oraz pomieszczeniu, w urządzeniach wentylacyjnych zaleca 
się dodatkowo zamontować tłumiki hałasu. Mogą to być stan-
dardowe okrągłe tłumiki montowane w kanałach powietrznych, 
lub prostokątne, które mogą być dobrane przy pomocy inter-
netowego programu doboru tłumików, umieszczonego na stro-
nie internetowej www.amalva.lt.

Kaseta letnia płytkowego wymiennika 
ciepła 

Kaseta stosowana jest latem, gdy powietrze w pomieszczeniu 
nie należy wentylować. 
Może być stosowana w urządzeniach bez przebiegu  
powietrza: KOMPAKT RECU  400, 700, 900, 1200.

Kanałowe nagrzewnice wodne 

Do urządzeń wentylacyjnych KOMPAKT REGO 400, 500, 700, 
900, 1200 i KOMPAKT RECU 400, 700, 900 dodatkowo zaleca 
się kanałowe nagrzewnice wodne.  
Nagrzewnice montowane są na zewnątrz urządzenia w miejs-
cu wygodnym dla użytkownika – w ten sposób zachowuje się 
przestrzeń pomieszczenia, a montaż staje się bardziej wygodny. 
Automatyka urządzeń zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

Zmotoryzowane zaślepki zamykające 

W celu ochrony urządzenia wentylacyjnego przed 
zamarznięciem oraz czynnikami zewnętrznymi należy 
zastosować zmotoryzowane zaślepki zamykające. Mon-
towane są przy otworach pobrania i usuwania powietrza 
na urządzeniu. Automatyka urządzeń zapewnia sterowanie 
zaślepkami.

Wyposażenie dodatkowe

Uwaga:
Ze strony internetowej www.komfovent.lt można ściągnąć pro-
gram dobioru węzłów regulacyjnych.

Konstrukcja:
1. Zawór zamykający
2. Zawór powrotny
3. Zawór dławiący
4. Filtr
5. Zawór kontrolny
6. Pompa obiegowa
7. Manometr
8. Termometr
9. Siłownik



W celu udoskonalenia urządzeń wentylacyjnych UAB AMALVA pozostawia prawo do zmiany parametrów i wymiarów.62

Automatyka sterowania
Automatyka sterowania zapewnia bezpieczną pracę centrali, steruje zadanymi parametrami systemu wentylacyjnego, optymalizuje 
koszty eksploatacyjne centrali. W centralach wentylacyjnych KOMFOVENT używane są pulpity sterowania typu C3 albo C2.

KOMFOVENT C2

Wyjątkowe zalety:
•	 Automatyka z podstawowymi funkcjami sterowania.
•	N ieskomplikowana obsługa
•	 Wyświetlacz znajdujący się na pulpicie pozwala na 

śledzenie temperatury powietrza nawiewnego, stopnia 
intensywności wentylacji, czasu

Warunki działania:
Zakres temperatury środowiska dla pulpitu od 0 do +40°C.zakres 
wilgotności – do 80%.

Podstawowe dane sterownika:
•	N apięcie znamionowe – 12 V DC.
•	 Moc – 3 W.
•	 Wejścia: analogowe – 1.
•	 Wyjścia: analogowe – 3, cyfrowe – 4.
•	 Wymiary pulpitu – 156x79x26 mm.

System automatyki KOMFOVENT C2:
•	 Pulpit sterowania

Pulpit sterowania ze zintegrowanym sterownikiem pozwala 
na utrzymanie ustalonych parametrów  wentylacji oraz  kon-
troli działania centrali wentylacyjnej. Pulpit sterowania może 
być zainstalowany w każdym dogodnym dla użytkownika 
miejscu. Długość przewodu może wynosić do 20 m.

•	 Czujniki	
Do kontroli procesu wentylacji: czujnik powietrza nawie-
wanego, czujnik wymiennika obrotowego, czujnik wymien-
nika krzyżowego, czujnik wody powrotnej.

KOMFOVENT C3

Wyjątkowe zalety:
•	N ieskomplikowana obsługa
•	 Możliwość ustalenia wszystkich funkcji sterowania centralą 

wentylacyjną
•	 Możliwość wyboru języka komunikatów
•	 Użytkownik może obserwować zachodzące procesy na 

wyświetlaczu LCD
•	 Możliwość sterowania strumieniem powietrza i indykacja 

wydajności urządzema
•	 Komputerowe sterowanie urządzeniem

Warunki działania:
Zakres temperatury środowiska dla karty sterowania –  
od –200C do +450C.
Zakres wilgotności – do 90%.
Zakres temperatury środowiska dla pulpitu od 00C do +400C. 
Zakres wilgotności – do 80%.

Podstawowe dane sterownika:
•	N apięcie znamionowe – 230 V/50 Hz.
•	 Moc – 12 W.
•	 Wejścia: analogowe – 8, cyfrowe - 8, ciśnienia – 2.
•	 Wyjścia: analogowe – 5, simistorowe – 3, cyfrowe – 8.
•	 Wymiary pulpitu – 156x79x26 mm.

System automatyki KOMFOVENT C3:
•	 Pulpit sterowania
	 Pulpit sterowania może być zainstalowany w każdym 

dogodnym dla użytkownika miejscu. Wyświetlacz LCD 
znajdujący się na pulpicie pozwala na śledzenie różnych 
parametrów, a za pomocą przycisków w dogodny sposób 
można ustawić potrzebne parametry działania systemu. 
Długość przewodu może wynosić do 150 m.

•	 Czujniki	
	 Do sterowania procesem wentylacji: czujnik powietrza 

nawiewanego, czujnik powietrza odprowadzanego, czujnik 
temperatury zewnętrznej, czujnik obrotowego wymiennika 
ciepła, czujnik płytkowego wymiennika ciepła, czujnik 
temperatury powracającej wody.
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funkcje automatyki Sterownik
C2 C3

Sterowanie za pomocą pulpitu 
sterowania 

Pulpitem można sterować pracą urządzenia: ustawiać temperaturę, 
nadawać rożne ustawienia, włączyć urządzenie • •

Włączenie i wyłączenie 
urządzenia na odległość  

Jest możliwość włączania oraz wyłączania urządzenia dodatkowym 
przyrządem • •

Regulacja temperatury 
nawiewanego powietrza, 
podtrzymywanie ustalonego  
poziomu temperatury 

Urządzenie automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej 
przez użytkownika • •

Regulacja i podtrzymywanie 
temperatury w pomieszczeniu

Urządzenie automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze potrzebnej 
dla podtrzymywania ustalonej temperatury w pomieszczeniu (15...300C) •

Korygowanie temperatury Możliwość skorygowania temperatury nawiewanego powietrza i temperatury 
w pomieszczeniu na określony czas •

dobór algorytmu 
podtrzymywanej temperatury

Użytkownik może zaprogramować na pulpicie temperaturę nawiewanego 
powietrza lub temperatury w pomieszczeniu •

automatyczny tryb 
podtrzymywania temperatury

W zależności od temperatury na zewnątrz, podtrzymywanie temperatury jest 
ustalane automatycznie •

Sterowanie intensywnością 
wentylacji 

Użytkownik może wybrać najbardziej ekonomiczny i odpowiedni poziom 
intensywności wentylacji • •

Sterowania stałym  
strumieniem powietrznym 
(cav)** 

Urządzenie będzie dostarczało i usuwało stałą ilość powietrza, ustaloną 
przez użytkownika, niezależnie od zmian zachodzących w systemie  
wentylacyjnym

•

sterowania zmiennym  
strumieniem powietrznym 
(VAV)*

Urządzenie będzie dostarczało i usuwało ilość powietrza, zależną od  
potrzeb wentylacji w różnych pomieszczeniach. Przy częstej zmianie potrzeb 
wentylacji, taki sposób utrzymania ilości powietrza znacznie  
obniża koszty eksploatacji urządzenia

•

Możliwość sterowania 
intensywnością wentylacji 
według wskaźników  
zewnętrznych czujników*

Przewidziana możliwość korygowania intensywności wentylacji, 
uwzględniając zwiększony poziom CO2, poziom wilgoci, itd •

Korygowanie wentylacji zimą Zimą, kiedy nie wystarcza mocy ogrzewania, temperatura jest 
podtrzymywana poprzez zmniejszenie intensywności wentylacji. •

Programowanie tygodniowego 
harmonogramu centrali 

Na pulpicie sterowania można ustawić tygodniowy harmonogram działania 
z trzema okresami dnia. Dla każdego okresu dnia, można wybrać poziom 
intensywności wentylacji i poziom podtrzymywanego ciśnienia

•

Można ustawić tygodniowy harmonogram włączenia i wyłączenia centrali •

Ustalanie trybu działania 
centrali

W trybie automatycznym centrala działa według tygodniowego 
harmonogramu. W trybie ręcznym centrala działa według ustalonego 
harmonogramu nieprzerwanie

• •

Wybór sezonu W celu uzyskania najbardziej oszczędnego trybu działania można wybrać 
tryb działania letniego i zimowego • •

Automatyczna zmiana sezonu W zależności od temperatury na zewnątrz, sezon jest ustalany 
automatycznie •

Sterowanie pompą Pompa wodna sterowana w zależności od temperatury na zewnątrz i w 
zależności od potrzeb •

Zwrot ochłodzonego powietrza Latem ochłodzone powietrze jest zawracane do pomieszczenia •

Funkcja „kominka”** Na określony czas można zmniejszyć prędkość obrotów wentylatora, który 
odprowadza powietrze stosując ustalenia jednostki korygującej •

Funkcie ochrony C2 C3

Ochrona nagrzewnicy wodnej 
przed zamarznięciem Maksymalnie zmniejsza możliwość zamarznięcia wody • •

Ochrona nagrzewnicy 
elektrycznej przed 
przegrzaniem

Użytkownik nie musi się przejmować z powodu możliwej usterki, 
nagrzewnica automatycznie się wyłącza, gdy powstaje niebezpieczeństwo 
że urządzenie się przegrzeje
Przewidziane ochłodzenie nagrzewnicy, po wyłączeniu centrali wentylacyjnej 
w okresie podgrzewania powietrza, wentylatory będą działać przez 
wyznaczony czas

• •

Ochrona płytowego 
wymiennika ciepła przed 
przemarznięciem

When there is low outdoor Temperatura, heat exchanger is protected from 
Przy niskich temperaturach zewnętrznych chroni wymiennik ciepła przed 
przemarznięciem

• •

*  opcjonalna funkcja
** dla wentylatorów o trzech prędkościach funkcja nie działa
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ochrona wentylatorów przed 
przegrzaniem Silnik wentylatora zabezpieczony przed uszkodzeniem • •

kontrola rotacji obrotowego 
wymiennika ciepła W przypadku uszkodzenia wymiennika ciepła, urządzenie się wyłącza • •

Awaryjne wyłączanie podczas 
pożaru

Po przyłączeniu centrali do systemu sygnalizacji budynku, centrala 
automatycznie wyłączy się po dostarczeniu przez system sygnału o pożarze • •

Awaryjne unieruchomienie 
centrali stosując limit 
temperaturowy	

Jeśli temperatura podawanego powietrza przewyższa maksymalnie 
dozwoloną temperaturę, centrala jest unieruchamiana •

Sygnalizowanie o usterce na 
odległość	 	 Możliwość komunikowania o uszkodzeniu centrali na odległość • •

inne funkcje C2 C3

indykacja zanieczyszczenia 
filtrów

Po zanieczyszczeniu chociaż jednego filtru pojawia się odpowiednia 
informacja na wyświetlaczu pulpitu sterującego •

O zanieczyszczeniu podawanego powietrza informuje czerwona lampka, 
która zapaliła się na pulpicie sterowania •

Wskaźnik trybu działania, 
temperatury i czasu na ekranie 
pulpitu sterującego	

Użytkownik może śledzić wszystkie procesy • •

Wskaźnik usterek

W wyniku usterek w częściach lub elementach centrali, urządzenie wyłącza 
się. Na wyświetlaczu pulpitu pojawia się komunikat tekstowy •

W razie usterki na wyświetlaczu pojawia się sygnał STOP i wyświetla się 
czerwona lampka •

Wybór języka W pulpicie sterowania można wybrać język menu •
Wskazówki wydajności 
urządzenia* Można kontrolować ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza (m3/h). •

Komputerowe sterowanie 
urządzeniem*

Możliwość kontrolowania urządzenia komputerem, przez sieci komputerowe 
lub Internet •

*  opcjonalna funkcja
** dla wentylatorów o trzech prędkościach funkcja nie działa

Automatyka sterowania
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Podłączenia elektryczne centrali
Po zamontowaniu centrali  wentylacyjnej, użytkownikowi po-
zostaje tylko podłączyć ją do sieci elektrycznej i zamontować 
jeden miernik temperatury w kanale powietrza nawiewane-
go, a także, w razie potrzeby, przedłużyć przewód panelu 
sterującego. W centralach z nagrzewnicami wodnymi znajdują 
się dodatkowe przewody do podłączenia mierników temper-
atury wody, przełączniki zaworów cieplnych, pompy, itp. 

Rodzaje przewodów zasilania oraz panelu sterowania, 
używanych w centralach wentylacyjnych, przedstawiono w 
tabeli:

Rodzaj centrali wentylacyjnej Przewód zasilania
REGO 400HE-EC 3 x 1,5 mm2

REGO 500H(V)E 3 x 1,5 mm2

REGO 700H(V)E 3 x 1,5 mm2

REGO 1200PE-EC
REGO 900H(V)E
REGO 1200H(V)E

5 x 1,5 mm2

REGO 1600H(V)E 5 x 2,5 mm2

REGO 1600H(V)W 3 x 1,5 mm2

REGO 2000H(V)E 5 x 4,0 mm2

REGO 2000H(V)W 3 x 1,5 mm2

REGO 3000H(V)E 5 x 4,0 mm2

REGO 3000H(V)W 5 x 1,5 mm2

REGO 4000H(V)E 5 x 6,0 mm2

REGO 4000H(V)W 5 x 1,5 mm2

RECU 400H(V)E 3 x 1,5 mm2

RECU 700H(V)E 3 x 1,5 mm2

RECU 900H(V)E 5 x 1,5 mm2

RECU 1200H(V)E 5 x 2,5 mm2

RECU 1200HW 3 x 1,5 mm2

RECU 1600HE 5 x 6,0 mm2

RECU 1600HW 3 x 1,5 mm2

RECU 2000HE 5 x 10,0 mm2

RECU 2000HW 3 x 1,5 mm2

RECU 3000HE 5 x 10,0 mm2

RECU 3000HW 5 x 1,5 mm2

RECU 4000HE 5 x 10,0 mm2

RECU 4000HW 5 x 1,5 mm2

Uwaga: 
W centralach z automatyką sterowania KOMFOVENT C2 przekrój 
przewodu panelu sterowania – 12x0,22 mm2.
W centralach z automatyką sterowania KOMFOVENT C3 przekrój 
przewodu panelu sterowania – 4x0,22 mm2. 
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KOMFOVENT KOMPAKT RECU 400, 700, 900

KOMFOVENT KOMPAKT RECU 1200

KOMFOVENT KOMPAKT RECU 1600–4000

KOMFOVENT KOMPAKT REGO 400–4000

Oznaczenia

Diagramy

Uwaga: 
Szczegółowe informacje o usytuowaniu poszczególnych elementów centrali mogą Państwo uzyskać w karcie danych technicznych centrali

V1 Wentylator powietrza nawiewanego
V2 Wentylator powietrza wywiewanego
EK1 Nagrzewnica elektryczna
VK1 Nagrzewnica wodna
PR Krzyżowy wymiennik ciepła
RT Wymiennik obrotowy
PF Filtr powietrza
B1 czujnik temperatury powietrza nawiewanego
B2 czujnik temperatury powietrza wywiewanego
B3 czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
B4 czujnik temperatury wymiennika krzyżowego
B5 czujnik temperatury wody

TK1 Termostat ograniczający chroniący nagrzewnicę 	
elektryczną przed przegrzaniem

TK2 Termostat awaryjny chroniący nagrzewnicę 	
elektryczną przed przegrzaniem

dP1,dP2 czujnik ciśnienia dyferencyjnego
D1 czujnik obrotów wymiennika obrotowego
M1 silnik wymiennika obrotowego
FG1 Przełącznik zaworu powietrza
FG2 Przełącznik By-pass‘u

Automatyka sterowania
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XXXX		  X	 X	 X	 -	 X	 -	 X	 -	 X	 -	 X
	 Klasa filtrowania
	T yp automatyki: C3, C2
	T yp silnika: EC, AC	
	 Strona rewizyjna: R – prawa, L – lewa	
	N agrzewnica: W – wodna, E – elektryczna
	 Wersja: H – pozioma, V – pionowa, P – płaska
	 Wydajność centrali
	 AHU typ:
	 REGO – z wymiennikiem obrotowym
	 RECU – z wymiennikiem krzyżowym
	OT K – podwieszane centrale nawiewne

Kod zamówienia

Określenie Strony Obsługi:
Prawa strona: – patrząc na centralę ze strony obsługowej albo drzwi rewizyjnych, wentylator powietrza nawiewanego 
zamontowany po prawej stronie. 
Lewa strona: – patrząc na centralę ze strony obsługowej albo drzwi rewizyjnych, wentylator powietrza nawiewanego 
zamontowany po lewej stronie. 

Kod zamówienia

REGO		 3000	H	 W	-	 L	 -	AC	-	C3	-	F5	
												                    Klasa filtra F5
	T yp automatyki C3
	T yp silnika AC	
	 Lewa strona obsługi 	
	N agrzewnica wodna 	
	 Wykonanie poziome	
	 Wielkość urządzenia 3000
	T yp: REGO – z obrotowym wymiennikiem ciepła

	

Pryzkład
zamówienia Nr.1

      OTK		700	P	E  9		C2	
	T yp automatyki C2
	E lektryczna nagrzewnica 9 kW
	P odwieszana
	 Centrala w wielkości  700
	T yp: OTK - podwieszane centrale nawiewne 
		

Pryzkład
zamówienia Nr.2
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