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System Multi Split

Kanałowe

Ró˝norodne jednostki wewn´trzne

Kontrola strefowa
Funkcja ta s∏u˝y do kontroli pracy klimaty-
zatora gdzie ka˝da strefa (max 4) posiada
oddzielny termostat i przepustnic´.

Wbudowana pompka
skroplin
Pompka skroplin zainstalowana w urzà-
dzeniu automatycznie usuwa skropliny.
Istnieje mo˝liwoÊç podnoszenia skroplin
na wysokoÊç 700 mm.

Wysmuk∏e
Klimatyzator ukryty w suficie, doskonale
komponuje si´ w budynkach takich jak
restauracje, biura, sale koncertowe i hote-
le. Instalacja jego jest elastyczna i niezale˝-
na od rozmieszczenia opraw Êwietlnych
czy struktury pokoi.

Obroty

Poziom
hałasu

(dB)

Konwencjonalny
NOWY

Niskie Średnie Wysokie

40

30

*Uwaga: MB24AH

E.S.P: Liniowa kontrola
ciÊnienia dyspozycyjnego
Przy zmianach ciÊnienia dyspozycyjnego,
iloÊç powietrza nawiewanego do pomiesz-
czenia oraz poziom ha∏asu pozostajà
zawsze niezmienne. Dzi´ki zastosowaniu
tej technologii mo˝liwa jest:
- optymalizacja instalacji kana∏owej
- utrzymanie wydajnoÊci i poziomu ha∏asu
na ˝àdanym poziomie

- zmniejszenie iloÊci jednostek
Silnik z technologià kontroli faz pracy
pozwala na oszcz´dnoÊç kosztów. Spr´˝
dyspozycyjny mo˝e byç regulowany
poprzez zmian´ obrotów wentylatora, co
daje du˝à elastycznoÊç pracy. Regulacja spr´˝u
dyspozycyjnego jest mo˝liwa w granicach
od 0 do 100 PA.

*Uwaga: MB24AH
2 4 6 8 10 12

Ciśnienie dyspozycyjne (mmAq)
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Objętość powietrza
przy 10 mmAq

Objętość powietrza
przy 2 mmAq

190mm
820x190x550 (74%)

Silnik wentylatora
inwerterowego

Wysmuk∏e

Poziom ha∏asu

*Model tradycyjny: 650x230x535

MB09AHL

MB09AHL

1 POKÓJ
Termostat

2 POKÓJ
Termostat

3 POKÓJ
Termostat

4 POKÓJ
Termostat

Przepustnica

Przepustnica

Przepustnica

Przepustnica

Wysmuk∏e

Wysoki spr´˝

MB09AHL

2,6

MB12AHL

3,5

MB18AHL

5,3

MB24AHL

MB24AH

7,0WydajnoÊç (kW)
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Specyfikacje

Model

WydajnoÊç ch∏odnicza kW
Btu/h

WydajnoÊç grzewcza kW
Btu/h

Pràd rozruchowy A
Przep∏yw powietrza (wys./Êr./nis.) m3/min.
Spr´˝ dyspozycyjny mmAq
Wymiary (szer.xwys.xg∏.) Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg
Poziom ha∏asu (wys./Êr./nis.) dB(A)±3
Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)
Osuszanie 1/h

MB09AHL
2,64

9 000
2,93

10 000
0,7

8,5/7,5/6,5
2

820x190x575
20,5

31/26/25
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

1

MB12AHL
3,52

12 000
3,87

13 000
0,7

9,5/8,5/7,5
2

820x190x575
20,5

33/31/26
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

1,2

MB18AHL 
5,27

18 000
5,8

19 800
0,7

15/13,5/11,5
2

1 100x190x575
29,5

34/31/29
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

2

MB24AHL 
7,03

24 000
7,74

26 400
0,7

17/15/13,5
2

1 100x190x575
30,0

36/34/32
9,52 (3/8)
19,05 (3/4)

2,5

Kana∏owe - wysmuk∏e

Model

WydajnoÊç ch∏odnicza kW
Btu/h

WydajnoÊç grzewcza kW
Btu/h

Pràd rozruchowy A
Przep∏yw powietrza (wys./Êr./nis.) m3/min.
Spr´˝ dyspozycyjny mmAq
Wymiary (szer.xwys.xg∏.) Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg
Poziom ha∏asu (wys./Êr./nis.) dB(A)±3
Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)
Osuszanie 1/h

Kana∏owe - wysoki spr´˝

MB24AH
7,03

24 000
7,74

26 400
0,92

18/16,5/14
8

880x260x450
35

37/35/33
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

2,5

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.
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UnowoczeÊnione funkcje

• ¸atwo dost´pny filtr, którego zanieczysz-
czenie sygnalizowane jest diodami
na panelu klimatyzatora.

• Tryb intensywnego nawiewu powietrza

Sterowanie nawiewem
powietrza
Kontrola nawiewu powietrza
w poziomie.
R´czne ustawienie kierunku nawiewu
powietrza w poziomie poprzez regulacj´
po∏o˝enia lameli.

Kontrola nawiewu powietrza
w pionie.
Nawiew powietrza mo˝e byç ustawiony
przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

MV09AH MV12AH MV18AH MV24AH

2.6 3.5 5.3 7.0WydajnoÊç (kW)

Specyfikacje

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.
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System Multi Split

Przypodłogowo-sufitowe

W gór´

W dó∏

Model

WydajnoÊç ch∏odnicza kW
Btu/h

WydajnoÊç grzewcza kW
Btu/h

Pràd rozruchowy A
Przep∏yw powietrza (wys./Êr./nis.) m3/min.
Wymiary (szer.xwys.xg∏.) Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg
Poziom ha∏asu (wys./Êr./nis.) dB(A)±3
Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)
Osuszanie 1/h

MV09AH
2,64

9 000
2,93

10 000
0,56

7,8/6,4/5,0
900x200x490

12
36/32/28
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

1,0

MV12AH
3,52

12 000
3,87

13 200
0,56

10,0/8,3/6,5
900x200x490

12
40/36/31
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

1,2

MV18AH
5,27

18 000
5,80

19 800
0,67

13,5/12/11
1 200x205x615

30 
43/40/37
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

2,3

MV24AH
7,03

24 000
7,38

25 200
0,67

15/13,5/12
1 200x205x615

30
45/42/39
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

3,2

Przypod∏ogowo-sufitowe
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Tabele konfiguracji

System jednoczesnej pracy Duo Trio Quartet

Synchro

Uwaga:

1. WydajnoÊç poszczególnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgl´du na fakt, ˝e kombinacje sà dla pracy symultanicznej.

2. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr

WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Uwaga:

1. WydajnoÊç poszczególnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgl´du na fakt, ˝e kombinacje sà dla pracy symultanicznej.

2. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr

WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

48

54

48

max

4,60

5,20

4,60

nomin.

4,60

5,20

4,60

min.

1,84

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

24+24

18+18+18

12+12+12+12

max

20,50

22,60

20,50

nomin.

20,50

22,60

20,50

min.

8,20

9,00

8,20

kW

14,70

15,70

14,70

Btu/h

50 160

53 570

50 16 0

kW

14,00

15,00

14,00

Btu/h

47 770

51 180

47 770

kW

5,60

6,00

5,60

Btu/h

19 110

20 470

19 110

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

48

54

48

max

5,06

5,50

5,06

nomin.

4,60

5,20

4,60

min.

1,84

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

24+24

18+18+18

12+12+12+12

max

22,60

23,90

22,60

nomin.

20,50

21,70

20,50

min.

8,20

8,70

8,20

kW

16,80

17,50

16,80

Btu/h

57 320

59 710

57 320

kW

16,00

17,00

16,00

Btu/h

54 600

58 000

54 600

kW

6,40

6,80

6,40

Btu/h

21 840

23 200

21 840

UU48W

• Chłodzenie

• Grzanie

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

48

54

48

max

4,60

5,20

4,60

nomin.

4,60

5,20

4,60

min.

1,84

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

24+24

18+18+18

12+12+12+12

max

20,50

21,70

20,50

nomin.

20,50

21,70

20,50

min.

8,20

8,70

8,20

kW

16,00

17,00

16,00

Btu/h

60 050

58 000

60 050

kW

16,00

17,00

16,00

Btu/h

54 600

58 000

54 600

kW

6,40

6,80

6,40

Btu/h

21 840

23 200

21 840

UU42W

• Chłodzenie

• Grzanie

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

48

54

48

max

4,60

5,20

4,60

nomin.

4,60

5,20

4,60

min.

1,84

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

24+24

18+18+18

12+12+12+12

max

20,50

22,60

20,50

nomin.

20,50

22,60

20,50

min.

8,20

9,00

8,20

kW

14,00

15,00

14,00

Btu/h

47 770

51 180

47 770

kW

14,00

15,00

14,00

Btu/h

47 770

51 180

47 770

kW

5,60

6,00

5,60

Btu/h

19 110

20 470

19 110
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Uwaga:

1. WydajnoÊç poszczególnych jedn. wewn. nie jest podawana ze wzgl´du na fakt, ˝e kombinacje sà dla pracy symultanicznej.

2. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr, 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr

WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

60

54

48

max

5,80

5,20

4,60

nomin.

5,60

5,20

4,60

min.

2,24

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

30+30

18+18+18

12+12+12+12

max

24,00

22,60

20,50

nomin.

23,30

22,60

20,50

min.

9,32

9,00

8,20

kW

16,50

16,50

15,40

Btu/h

56 300

56 300

52 540

kW

15,00

15,00

14,00

Btu/h

51 180

51 180

47 770

kW

6,00

6,00

5,60

Btu/h

20 470

20 470

19 110

Jednoczesna
praca

Duo

Trio

Quartet

60

54

48

max

5,70

5,00

4,60

nomin.

5,30

5,00

4,60

min.

2,12

2,08

1,84

Kombinacje jedn. wewn.
(kBtu/h)

WydajnoÊç ch∏odnicza Nat´˝enie pràdu
(A)minimalna

Mo˝liwoÊci Razem

nominalna maksymalna

Moc wejÊciowa
(kW)

30+30

18+18+18

12+12+12+12

max

25,00

21,70

20,50

nomin.

23,00

21,70

20,50

min.

9,20

8,70

8,20

kW

18,20

18,20

17,60

Btu/h

62 100

62 100

60 050

kW

17,00

17,00

16,00

Btu/h

58 000

58 000

54 600

kW

6,80

6,80

6,40

Btu/h

23 200

23 200

21 840

UU60W

• Chłodzenie

• Grzanie

Tabele konfiguracji

System jednoczesnej pracy Duo Trio Quartet

Synchro



Tabele konfiguracji

System Multi Split
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1

jednostka

2

jednostki

3

jednostki

FM19AH

JEDN.-A

7

9

12

18

7

7

9

7

9

12

7

9

12

7

7

7

7

7

9

7

9

JEDN.-B

7

9

9

12

12

12

18

18

18

7

7

7

9

7

9

9

9

Razem

7

9

12

18

14

16

18

19

21

24

25

27

30

21

21

23

25

26

27

28

30

JEDN.-C

7

7

9

9

12

9

12

12

JEDN.-A(Btu/h)

7 000 

9 000 

12 000 

18 000 

7 000 

7 000 

9 000 

6 632 

7 714 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

6 000 

6 000 

5 478 

5 040 

4 846 

6 000 

4 500 

5 400

JEDN.-B(Btu/h)

-

-

-

7 000 

9 000 

9 000 

11 368 

10 286 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

6 000 

6 000 

5 478 

6 480 

4 846 

6 000 

5 786 

5 400

JEDN.-C(Btu/h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 000 

6 000 

7 043 

6 480 

8 308 

6 000 

7 714 

7 200 

Btu/h

4 200 

5 400 

7 200 

10 800 

8 400 

9 600 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

kW

1,2

1,6

2,1

3,2

2,5

2,8

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Btu/h

7 000 

9 000 

12 000 

18 000 

14 000 

16 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000

kW

2,1

2,6

3,5

5,3

4,1

4,7

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Btu/h

8 400 

10 800 

14 400 

21 600 

16 800 

19 200 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600

kW

2,5

3,2

4,2

6,3

4,9

5,6

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3  

Min

480

541

690

924

811

906

924

924

924

924

924

924

924

947

947

947

947

947

947

947

947

Sredni

690

874

1 149

1 685

1 333

1 516

1 685

1 685

1 685

1 685

1 685

1 685

1 685

1 580

1 580

1 580

1 580

1 580

1 580

1 580

1 580

Max

866

1082

1 465

2 370

1 668

1 984

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Chłodzenie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja

Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 30k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

Klimatyzatory LG 2009



Tabele konfiguracji

System Multi Split
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1

jednostka

2

jednostki

3

jednostki

FM19AH

JEDN.-A

7

9

12

18

7

7

9

7

9

12

7

9

12

7

7

7

7

7

9

7

9

JEDN.-B

7

9

9

12

12

12

18

18

18

7

7

7

9

7

9

9

9

Razem

7

9

12

18

14

16

18

19

21

24

25

27

30

21

21

23

25

26

27

28

30

JEDN.-C

7

7

9

9

12

9

12

12

JEDN.-A(Btu/h)

8 400 

10 800 

13 200 

21 600 

8 400 

8 400 

10 800 

7 957 

9 257 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

7 200 

7 200 

6 574 

6 048 

5 815 

7 200 

5 400 

6 480 

JEDN.-B(Btu/h)-

-

-

8 400 

10 800 

10 800 

13 643 

12 343 

10 800 

10 800 

10 800 

10 800 

7 200 

7 200 

6 574 

7 776 

5 815 

7 200 

6 943 

6 480 

JEDN.-C(Btu/h)

-

-

-

7 200 

7 200 

8 452 

7 776 

9 969 

7 200 

9 257 

8 640 

Btu/h

4 800 

6 480 

7 920 

12 960 

10 080 

11 520 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

12 960 

kW

1,4

1,9

2,3

3,8

3,0

3,4

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Btu/h

8 400 

10 800 

13 200 

21 600 

16 800 

19 200 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

21 600 

kW

2,5

3,2

3,9

6,3

4,9

5,6

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Btu/h

9 660 

12 420 

15 180 

24 840 

19 320 

22 080 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

24 840 

kW

2,8

3,6

4,4

7,3

5,7

6,5

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Min

586

771

866

1 150

933

1 001

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 095

1 095

1 095

1 095

1 095

1 095

1 095

1 095

Sredni

1 150

1 265

1 437

1 884

1 551

1 666

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 884

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Max

1 406

1 542

1 731

2 370

1 866

2 029

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 320

2 320

2 320

2 320

2 320

2 320

2 320

2 320

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Grzanie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja

Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 30k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

Sy
st

em
 M

ul
ti

 S
pl

it
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Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 39k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

1

jednostka

2

jednostki

3

jednostki 

4

jednostki

FM25AH

JEDN.-A
7
9
12
18
24
7
7
9
7
9
12
7
9
12
7
9
18
12
7
7
7
7
9
7
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7

JEDN.-B
-
-
-
-
-
7
9
9
12
12
12
18
18
18
24
24
18
24
7
7
9
7
9
9
9
12
7
12
9
12
9
12
7
12
7
7
7
7
9
7
9
9
7
9
7

Razem
7
9
12
18
24
14
16
18
19
21
24
25
27
30
31
33
36
36
21
23
25
26
27
28
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39

JEDN.-C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
18
18
24
18
7
7
9
7
9
9
9
9
12
9
7

JEDN.-C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
9
12
12
12
18

JEDN.-A(Btu/h)
7 000 
9 000 
12 000 
18 000 
24 000 
7 000 
7 000 
9 000 
7 000 
9 000 
11 500 
6 720 
8 000 
9 600 
5 419 
6 545 

12 000 
8 000 
7 000 
7 000 
6 720 
6 462 
8 000 
6 000 
7 200 
5 419 
5 250 
6 545 
4 941 
8 000 
6 000 
4 541 
4 421 
5 538 
6 000 
5 600 
5 250 
5 091 
4 941 
4 800 
6 000 
4 541 
4 421 
5 538 
4 308 

JEDN.-B(Btu/h)
-
-
-
-
-

7 000 
9 000 
9 000 
12 000 
12 000 
11 500 
17 280 
16 000 
14 400 
18 581 
17 455 
12 000 
16 000 
7 000 
7 000 
8 640 
6 462 
8 000 
7 714 
7 200 
9 290 
5 250 
8 727 
6 353 
8 000 
6 000 
7 784 
4 421 
7 385 
6 000 
5 600 
5 250 
5 091 
6 353 
4 800 
6 000 
5 838 
4 421 
5 538 
4 308 

JEDN.-C(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 000 
9 000 
8 640 
11 077 
8 000 
10 286 
9 600 
9 290 
13 500 
8 727 
12 706 
8 000 
12 000 
11 676 
15 158 
11 077 
6 000 
5 600 
6 750 
5 091 
6 353 
6 171 

6 000 
5 838 
7 579 
5 538 
4 308 

JEDN.-D(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

6 000 
7 200 
6 750 
8 727 
6 353 
8 229 
6 000 
7 784 
7 579 
7 385 
11 077 

kW
1,9 
1,9 
2,1 
3,2 
4,2 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
3,7 
4,1 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
3,7 
4,1 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

Btu/h
6 300 
6 300 
7 200 
10 800 
14 400 
8 400 
9 600 
10 800 
11 400 
12 600 
13 800 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
12 600 
13 800 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 
14 400 

Btu/h
7 000 
9 000 
12 000 
18 000 
24 000 
14 000 
16 000 
18 000 
19 000 
21 000 
23 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
21 000 
23 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
20 000 
22 000 
24 000 

kW
2,1
2,6
3,5
5,3
7,1
4,1
4,7
5,3
5,6
6,2
6,8
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
6,2
6,8
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Btu/h
7 700 
9 900 
13 200 
19 800 
25 500 
15 400 
17 600 
19 800 
20 900 
23 100 
25 500 
26 500 
27 500 
28 800 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
25 200 
27 600 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 500 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 
29 000 

kW
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
4,5
5,2
5,8
6,1
6,8
7,5
7,8
8,1
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
7,4
7,8
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Min
720 
720 
672 

1 002 
1 230 
756 
876 

1 002 
1 008 
1 044 
1 194 
1 284 
1 284 
1 284 
1 284 
1 284 
1 284 
1 284 
1 044 
1 152 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 230 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 
1 194 

Sredni
740 
780 
1 120 
1 670 
2 050 
1 260 
1 460 
1 670 
1 680 
1 740 
1 990 
2 140 
2 140 
2 140 
2 140 
2 140 
2 140 
2 140 
1 740 
1 920 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 050 
2 050 
2 050 
2 050 
2 050 
2 050 
2 050 
2 050 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 
1 990 

Max
760 
850 

1 340 
1 750 
2 750 
1 390 
1 550 
1 750 
1 820 
1 940 
2 380 
2 570 
2 680 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
1 940 
2 130 
2 570 
2 570 
2 680 
2 680 
2 680 
2 680 
2 750 
2 750 
2 750 
2 750 
2 750 
2 750 
2 750 
2 750 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 
2 730 

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Chłodzenie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h)

Tabele konfiguracji

System Multi Split
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Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 39k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

1

jednostka

2

jednostki

3

jednostki 

4

jednostki

FM25AH

JEDN.-A
7
9
12
18
24
7
7
9
7
9
12
7
9
12
7
9
18
12
7
7
7
7
9
7
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7

JEDN.-B
-
-
-
-
-
7
9
9
12
12
12
18
18
18
24
24
18
24
7
7
9
7
9
9
9
12
7
12
9
12
9
12
7
12
7
7
7
7
9
7
9
9
7
9
7

Razem
7
9
12
18
24
14
16
18
19
21
24
25
27
30
31
33
36
36
21
23
25
26
27
28
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39

JEDN.-C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
18
18
24
18
7
7
9
7
9
9
9
9
12
9
7

JEDN.-D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
9
12
12
12
18

JEDN.-A(Btu/h)
8 000 
10 000 
13 200 
19 800 
25 400 
8 400 
8 400 
10 800 
8 400 
10 800 
13 200 
7 784 
9 600 
11 520 
6 503 
7 855 

14 400 
9 600 
8 400 
8 400 
8 064 
7 754 
9 600 
7 200 
8 640 
6 503 
6 300 
7 855 
5 929 
9 600 
7 200 
5 449 
5 305 
6 646 
7 200 
6 720 
6 300 
6 109 
5 929 
5 760 
7 200 
5 449 
5 305 
6 646 
5 169 

JEDN.-B(Btu/h)
-
-
-
-
-

8 400 
10 800 
10 800 
14 400 
14 400 
13 200 
20 016 
19 200 
17 280 
22 297 
20 945 
14 400 
19 200 
8 400 
8 400 
10 368 
7 754 
9 600 
9 257 
8 640 
11 148 
6 300 
10 473 
7 624 
9 600 
7 200 
9 341 
5 305 
8 862 
7 200 
6 720 
6 300 
6 109 
7 624 
5 760 
7 200 
7 005 
5 305 
6 646 
5 169 

JEDN.-C(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8 400 
10 800 
10 368 
13 292 
9 600 
12 343 
11 520 
11 148 
16 200 
10 473 
15 247 
9 600 
14 400 
14 011 
18 189 
13 292 
7 200 
6 720 
8 100 
6 109 
7 624 
7 406 
7 200 
7 005 
9 095 
6 646 
5 169 

JEDN.-D(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 200 
8 640 
8 100 
10 473 
7 624 
9 874 
7 200 
9 341 
9 095 
8 862 
13 292 

kW
2,2 
2,2 
2,3 
3,5 
4,5 
3,0 
3,4 
3,8 
4,0 
4,4 
4,7 
4,9 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
4,4 
4,9 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1

Btu/h
7 560 
7 560 
7 920 
11 880 
15 240 
10 080 
11 520 
12 960 
13 680 
15 120 
15 840 
16 680 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
15 120 
16 560 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 
17 280 

Btu/h
8 000 
10 000 
13 200 
19 800 
25 400 
16 800 
19 200 
21 600 
22 800 
25 200 
26 400 
27 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
25 200 
27 600 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 
28 800 

kW
2,4
2,9
3,9
5,8
7,5
4,9
5,6
6,4
6,7
7,4
7,8
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
7,4
8,1
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Btu/h
8 800 
10 900 
14 500 
21 800 
26 600 
18 500 
21 100 
23 700 
25 000 
27 700 
29 040 
30 000 
31 500 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
27 700 
30 000 
30 000 
31 500 
31 500 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
31 500 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 
32 000 

kW
2,6
3,2
4,3
6,4
7,8
5,4
6,2
7,0
7,4
8,1
8,5
8,8
9,3
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
8,1
8,8
8,8
9,3
9,3
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,3
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4

Min
880 
880 
880 

1 200 
1 368 
918 

1 038 
1 200 
1 212 
1 260 
1 368 
1 428 
1 428 
1 428 
1 428 
1 428 
1 428 
1 428 
1 260 
1 278 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 308 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 
1 176 

Sredni
1 050 
1 050 
1 200 
2 000 
2 280 
1 530 
1 730 
2 000 
2 020 
2 100 
2 280 
2 380 
2 380 
2 380 
2 380 
2 380 
2 380 
2 380 
2 100 
2 130 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
2 180 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 

Max
1 260 
1 260 
1 320 
2 370 
2 500 
1 470 
1 690 
2 200 
2 200 
2 260 
2 500 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 260 
2 430 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 790 
2 790 
2 790 
2 790 
2 790 
2 790 
2 790 
2 790 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 
2 740 

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Grzanie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h)

Tabele konfiguracji

System Multi Split
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1
jednostka

2
jednostki

3
jednostki

4
jednostki

5
jednostek

FM30AH

JEDN.-A
7
9
12
18
24
7
7
9
7
9
12
7
9
12
7
9
18
12
18
24
7
7
7
7
9
7
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
9
9
7
7
7
12
9
7
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
9
7
7

JEDN.-B
-
-
-
-
-
7
9
9
12
12
112
18
18
18
24
24
18
24
24
24
7
7
9
7
9
9
9
12
7
12
9
12
9
12
7
12
9
12
9
18
12
18
12
18
12
7
7
7
7
9
7
9
9
7
9
7
9
7
9
12
9
7
12
9
7
9
7
12
9
7
7
7
7
7
7
9
7
9
7
9
7
9
7
7

JEDN.-C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
18
18
24
18
24
18
24
18
24
18
24
18
24
7
7
9
7
9
9
9
9
12
9
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
9
12
12
7
7
7
7
9
7
9
9
9
7
9
9
9
7
7

JEDN.-D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
7
7
9
7
9
9
9
9
9
7
9
12
9
12
9

JEDN.-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
9
9
12
9
12
9
12
9
18
12
12
12
12
18

Razem
7
9
12
18
24
14
16
18
19
21
24
25
27
30
31
33
36
36
42
48
21
23
25
26
27
28
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
40
42
42
43
43
45
45
48
48
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
48
48
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
45
48

JEDN.-A(Btu/h)
7 000 
9 000 
12 000 
18 000 
24 000 
7 000 
7 000 
9 000 
7 000 
9 000 
12 000 
7 000 
9 000 
12 000 
6 774 
8 182 

15 000 
10 000 
12 857 
15 000 
7 000 
7 000 
7 000 
7 000 
9 000 
7 000 
9 000 
6 774 
6 563 
8 182 
6 176 

10 000 
7 500 
5 676 
5 526 
6 923 
5 250 
8 571 
6 429 
4 884 
4 884 
6 000 
6 000 
7 500 
7 500 
7 000 
7 000 
6 563 
6 364 
6 176 
6 000 
7 500 
5 676 
5 526 
6 923 
5 385 
5 250 
5 122 
6 429 
4 884 
4 884 
4 773 
6 000 
6 000 
4 667 
4 565 
4 468 
7 500 
5 625 
6 000 
5 676 
5 385 
5 250 
5 122 
5 000 
4 884 
4 773 
6 000 
4 565 
4 565 
4 468 
5 625 
4 667 
4 375 

JEDN.-B(Btu/h)
-
-
-
-
-

7 000 
9 000 
9 000 
12 000 
12 000 
12 000 
18 000 
18 000 
18 000 
23 226 
21 818 
15 000 
20 000 
17 143 
15 000 
7 000 
7 000 
9 000 
7 000 
9 000 
9 000 
9 000 
11 613 
6 563 

10 909 
7 941 

10 000 
7 500 
9 730 
5 526 
9 231 
6 750 
8 571 
6 429 
12 558 
8 372 

12 000 
8 000 
11 250 
7 500 
7 000 
7 000
6 563 
6 364 
7 941 
6 000 
7 500 
7 297 
5 526 
6 923 
5 385 
6 750 
5 122 
6 429 
8 372 
6 279 
4 773 
8 000 
6 000 
4 667 
5 870 
4 468 
7 500 
5 625 
6 000 
5 676 
5 385 
5 250 
5 122 
5 000 
6 279 
4 773 
6 000 
4 565 
5 870 
4 468 
5 625 
4 667 
4 375 

JEDN.-C(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 000 
9 000 
9 000 
12 000 
9 000 
12 000 
12 000 
11 613 
16 875 
10 909 
15 882 
10 000 
15 000 
14 595 
18 947 
13 846 
18 000 
12 857 
17 143 
12 558 
16 744 
12 000 
16 000 
11 250 
15 000 
7 000 
7 000 
8 438 
6 364 
7 941 
7 714 
7 500 
7 297 
9 474 
6 923 
5 385 
9 000 
6 585 
8 571 
8 372 
6 279 
8 182 
8 000 
6 000 
4 667 
7 826 
5 745 
7 500 
7 500 
6 000 
5 676 
5 385 
5 250 
6 585 
5 000 
6 279 
6 136 
6 000 
4 565 
5 870 
5 745 
5 625 
4 667 
4 375 

JEDN.-D(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 000 
9 000
8 438 
10 909 
7 941 

10 286 
7 500 
9 730 
9 474 
9 231 

13 846 
9 000 
13 171 
8 571 
8 372 
12 558 
12 273 
8 000 
12 000 
16 000 
11 739 
15 319 
7 500 
11 250 
6 000 
5 676 
6 923 
5 250 
6 585 
6 429 
6 279 
6 136 
6 000 
4 565 
5 870 
7 660 
5 625 
8 000 
5 625 

JEDN.-E(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 000 
7 297 
6 923 
9 000 
6 585 
8 571 
6 279 
8 182 
6 000 
11 739 
7 826 
7 660 
7 500 
8 000 
11 250 

kW
1,9 
1,9 
2,1 
3,2 
4,2 
2,5 
2,8 
3,2 
3,4 
3,7 
4,2 
4,4 
4,8 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
3,7 
4,1 
4,4 
4,6 
4,8 
4,9 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
4,9 
5,3
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
4,8 
5,1 
5,1 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3

Btu/h
6 300 
6 300 
7 200 
10 800 
14 400 
8 400 
9 600 
10 800 
11 400 
12 600 
14 400 
15 000 
16 200 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
12 600 
13 800 
15 000 
15 600 
16 200 
16 800 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
16 800 
18 000
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000

Btu/h
7 000 
9 000 
12 000 
18 000 
24 000 
14 000 
16 000 
18 000 
19 000 
21 000 
24 000 
25 000 
27 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
21 000 
23 000 
25 000 
26 000 
27 000 
28 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
28 000 
30 000
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000

kW
2,1
2,6
3,5
5,3
7,1
4,1
4,7
5,3
5,6
6,2
7,1
7,4
7,9
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
6,2
6,8
7,4
7,6
7,9
8,2
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,2
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8

Btu/h
7 700 
9 900 
13 200 
19 800 
25 500 
16 100 
18 400 
20 700 
20 900 
23 100 
26 400 
28 750 
31 050 
33 000 
33 000 
33 000 
34 500 
33 000 
33 000 
33 000 
24 150 
26 450 
28 750 
29 900 
31 050 
32 200 
33 600 
33 600 
34 500 
33 600 
34 500 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
33 600 
36 000
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
34 500 
36 000 
36 000 
34 500 
36 000 
36 000 
34 500 
36 000 
36 000 
34 500 
36 000 
34 500 
36 000 
34 500 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000 
36 000

kW
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
4,7
5,4
6,1
6,1
6,8
7,8
8,5
9,1
9,7
9,7
9,7
10,1
9,7
9,7
9,7
7,1
7,8
8,5
8,8
9,1
9,5
9,9
9,9
10,1
9,9
10,1
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,1
10,6
10,6
10,1
10,6
10,6
10,1
10,6
10,6
10,1
10,6
10,1
10,6
10,1
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6

Min
720 
720 
774 

1 209 
1 650 
834 

1 094 
1 265 
1 311 

1 490 
1 653 
1 746 
1 893 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 490 
1 575 
1 746 
1 800 
1 893 
1 909 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 948 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909 
1 909

Sredni
740 
834 
1 106 
1 727 
2 357 
1 232 
1 368 
1 581 
1 639 
1 862 
2 066 
2 183 
2 367 
2 474 
2 474 
2 474 
2 474 
2 474 
2 474 
2 474 
1 862 
1 969 
2 183 
2 250 
2 367 
2 386 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 435 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386

Max
1 077 
1 165 
1 510 
2 528 
3 347 
1 678 
2 106 
2 435 
2 525 
2 868 
3 182 
3 361 
3 645 
3 809 
3 834 
3 834 
3 834 
3 834 
3 834 
3 834 
2 872 
3 288 
3 557 
3 601 
3 787 
3 818 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 896 
3 870 
3 749
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 749 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961 
3 961

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Chłodzenie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h)

Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 48k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone
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Tabele konfiguracji

System Multi Split

1
jednostka

2
jednostki

3
jednostki

4
jednostki

5
jednostek

FM30AH

JEDN.-A
7
9
12
18
24
7
7
9
7
9
12
7
9
12
7
9
18
12
18
24
7
7
7
7
9
7
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
7
12
9
7
7
9
9
12
12
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
9
9
7
7
7
12
9
7
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
9
7
7

JEDN.-B
-
-
-
-
-
7
9
9
12
12
12
18
18
18
24
24
18
24
24
24
7
7
9
7
9
9
9
12
7
12
9
12
9
12
7
12
9
12
9
18
12
18
12
18
12
7
7
7
7
9
7
9
9
7
9
7
9
7
9
12
9
7
12
9
7
9
7
12
9
7
7
7
7
7
7
9
7
9
7
9
7
9
7
7

JEDN.-C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
18
18
24
18
24
18
24
18
24
18
24
18
24
7
7
9
7
9
9
9
9
12
9
7
12
9
12
12
9
12
12
9
7
12
9
12
12
7
7
7
7
9
7
9
9
9
7
9
9
9
7
7

JEDN.-D
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
9
12
12
12
18
12
18
12
12
18
18
12
18
24
18
24
12
18
7
7
9
7
9
9
9
9
9
7
9
12
9
12
9

JEDN.-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
9
9
12
9
12
9
12
9
18
12
12
12
12
18

Razem
7
9
12
18
24
14
16
18
19
21
24
25
27
30
31
33
36
36
42
48
21
23
25
26
27
28
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
40
42
42
43
43
45
45
48
48
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
45
45
46
47
48
48
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
45
48

JEDN.-A(Btu/h)
8 000 
10 000 
13 200 
19 800 
25 400 
8 400 
8 400 
10 800 
8 400 
10 800 
14 400 
8 400 
10 800 
13 800 
7 790 
9 409 
17 250 
11 500 
14 786 
17 250 
8 400 
8 400 
8 400 
8 400 
10 800 
8 400 
10 350 
7 790 
7 547 
9 409 
7 103 
11 500 
8 625 
6 527 
6 355 
7 962 
6 038 
9 857 
7 393 
5 616 
5 616 
6 900 
6 900 
8 625 
8 625 
8 400 
8 050 
7 547 
7 318 
7 103 
6 900 
8 625 
6 527 
6 355 
7 962 
6 192 
6 038 
5 890 
7 393 
5 616 
5 616 
5 489 
6 900 
6 900 
5 367 
5 250 
5 138 
8 625 
6 469 
6 900 
6 527 
6 192 
6 038 
5 890 
5 750 
5 616 
5 489 
6 900 
5 250 
5 250 
5 138 
6 469 
5 367 
5 031 

JEDN.-B(Btu/h)
-
-
-
-
-

8 400 
10 800 
10 800 
14 400 
14 400 
14 400 
21 600 
21 600 
20 700 
26 710 
25 091 
17 250 
23 000 
19 714 
17 250 
8 400 
8 400 
10 800 
8 400 
10 800 
10 800 
10 350 
13 355 
7 547 
12 545 
9 132 
11 500 
8 625 
11 189 
6 355 
10 615 
7 763 
9 857 
7 393 
14 442 
9 628 
13 800 
9 200 
12 938 
8 625 
8 400 
8 050 
7 547 
7 318 
9 132 
6 900 
8 625 
8 392 
6 355 
7 962 
6 192 
7 763 
5 890 
7 393 
9 628 
7 221 
5 489 
9 200 
6 900 
5 367 
6 750 
5 138 
8 625 
6 469 
6 900 
6 527 
6 192 
6 038 
5 890 
5 750 
7 221 
5 489 
6 900 
5 250 
6 750 
5 138 
6 469 
5 367 
5 031 

JEDN.-C(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8 400 
10 800 
10 800 
14 400 
10 800 
14 400 
13 800 
13 355 
19 406 
12 545 
18 265 
11 500 
17 250 
16 784 
21 789 
15 923 
20 700 
14 786 
19 714 
14 442 
19 256 
13 800 
18 400 
12 938 
17 250 
8 400 
8 050
9 703 
7 318 
9 132 
8 871 
8 625 
8 392 
10 895 
7 962 
6 192 

10 350 
7 573 
9 857 
9 628 
7 221 
9 409 
9 200 
6 900 
5 367 
9 000 
6 606 
8 625 
8 625 
6 900 
6 527 
6 192 
6 038 
7 573 
5 750 
7 221 
7 057 
6 900 
5 250 
6 750 
6 606 
6 469 
5 367 
5 031 

JEDN.-D(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8 400 
10 350 
9 703 
12 545 
9 132 
11 829 
8 625 
11 189 
10 895 
10 615 
15 923 
10 350 
15 146 
9 857 
9 628 
14 442 
14 114 
9 200 
13 800 
18 400 
13 500 
17 617 
8 625 
12 938 
6 900 
6 527 
7 962 
6 038 
7 573 
7 393 
7 221 
7 057 
6 900 
5 250 
6 750 
8 809 
6 469 
9 200 
6 469 

JEDN.-E(Btu/h)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 900 
8 392 
7 962 
10 350 
7 573 
9 857 
7 221 
9 409 
6 900 
13 500 
9 000 
8 809 
8 625 
9 200 
12 938 

kW
2,2 
2,2 
2,3 
3,5 
4,5 
3,0 
3,4 
3,8 
4,0 
4,4 
5,1 
5,3 
5,7 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
4,4 
4,9 
5,3 
5,5 
5,7 
5,9 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
5,9 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

Btu/h
7 560 
7 560 
7 920 
11 880 
15 240 
10 080 
11 520 
12 960 
13 680 
15 120 
17 280 
18 000 
19 440 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
15 120 
16 560 
18 000 
18 720 
19 440 
20 160 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 160 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 
20 700 

Btu/h
8 000 
10 000 
13 200 
19 800 
25 400 
116 800 
19 200 
21 600 
22 800 
25 200 
28 800 
30 000 
32 400 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
25 200 
27 600 
30 000 
31 200 
32 400 
33 600 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
33 600 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500

kW
2,4
2,9
3,9
5,8
7,5
4,9
5,6
6,4
6,7
7,4
8,5
8,8
9,5
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
7,4
8,1
8,8
9,2
9,5
9,9
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
9,9
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1

Btu/h
8 800 
11 000 
14 520 
21 780 
26 600 
19 320 
22 080 
24 840 
25 080 
27 720 
31 680 
34 500 
37 260 
37 950 
37 950 
37 950 
39 675 
37 950 
37 950 
37 950 
28 980 
31 740 
34 500 
35 880 
37 260 
38 640 
38 640 
38 640 
39 675 
38 640 
39 675 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
38 640 
40 320 
41 400
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
39 675 
41 400 
41 400 
39 675 
39 675 
39 675 
39 675 
41 400 
41 400 
39 675 
41 400 
39 675 
41 400 
39 675 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 
41 400 

kW
2,6
3,2
4,3
6,4
7,8
5,7
6,5
7,3
7,4
8,1
9,3
10,1
11,0
11,2
11,2
11,2
11,7
11,2
11,2
11,2
8,5
9,3
10,1
10,5
11,0
11,4
11,4
11,4
11,7
11,4
11,7
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,9
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
11,7
12,2
12,2
11,7
111,7
11,7
11,7
12,2
12,2
11,7
12,2
11,7
12,2
11,7
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2

Min
880 
978 
1 273 
1 901 
2 569 
1 249 
1 366 
1 606 
1 886 
2 320 
2 522 
2 631 
2 770 
2 957 
2 957 
2 957 
2 910 
2 910 
2 910 
2 910 
1 599 
1 754 
1 979 
2 103 
2 243 
2 359 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 491 
2 095 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
2 157 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800

Sredni
900 
1 222 
1 591 
2 377 
3 211 
1 562 
1 707 
2 008 
2 357 
2 900 
3 153 
3 288 
3 463 
3 696 
3 696 
3 696 
3 638 
3 638 
3 638 
3 638 
1 998 
2 192 
2 474 
2 629 
2 803 
2 949 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
3 114 
2 619 
2 697
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 697 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 250 

Max
1 440 
2 004 
2 609 
3 327 
4 026 
2 349 
2 677 
3 065 
3 337 
3 647 
3 919 
4 035 
4 093 
4 132 
4 132 
4 132 
4 074 
4 074 
4 074 
4 074 
3 247 
3 398 
3 638 
3 744 
3 870 
3 958 
4 103 
4 064 
4 016 
4 055 
4 035 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 016 
4 108 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 
4 113 

4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 
4 030 

Min MaxÂrednia

Zakres
WydajnoÊç jednostki

Grzanie

Pobór pràdu(W)WydajnoÊç razem
Konfiguracja jedn. wewn. (kBtu/h)

Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 48k Btu/h
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone
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Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Ârednie wydajnoÊci zawarte w tabeli ukazujà wzrost ∏àcznej wydajnoÊci jednostek wewn´trznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta∏y

WartoÊci zmian wydajnoÊci sà ustalone po wyliczeniu ró˝nych wariantów pracy urzàdzenia i powinny byç u˝ywane wed∏ug podanych wartoÊci
4. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych w przedziale 16~52 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

16

18

19

21

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

FM40AH

Btu/h 

9 600 

10 800 

11 400 

12 600 

13 800 

14 400 

15 000 

15 600 

16 200 

16 800 

18 000 

18 600 

19 200 

19 800 

20 400 

21 000 

21 600 

22 200 

22 800 

23 400 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

24 000 

kW

2,8 

3,2 

3,3 

3,7 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,7 

4,9 

5,3 

5,4 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

Btu/h 

16 000 

18 000 

19 000 

21 000 

23 000 

24 000 

25 000 

26 000 

27 000 

28 000 

30 000 

31 000 

32 000 

33 000 

34 000 

35 000 

36 000 

37 000 

38 000 

39 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

kW

4,7 

5,3 

5,6 

6,2 

6,7 

7,0 

7,3 

7,6 

7,9 

8,2 

8,8 

9,1 

9,4 

9,7 

10,0 

10,3 

10,5 

10,8 

11,1 

11,4 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

11,7 

Btu/h 

18 400 

20 700 

21 850 

24 150 

26 450 

27 600 

28 750 

29 900 

31 050 

32 200 

34 500 

35 650 

36 800 

37 950 

39 100 

40 250 

41 400 

42 550 

43 700 

44 850 

45 000 

45 000 

45 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

kW

5,4 

6,1 

6,4 

7,1 

7,7 

8,1 

8,4 

8,8 

9,1 

9,4 

10,1 

10,4 

10,8 

11,1 

11,5 

11,8 

12,1 

12,5 

12,8 

13,1 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

Min 

1 038 

1 107 

1 136 

1 244 

1 317 

1 420 

1 459 

1 501 

1 536 

1 593 

1 688 

1 696 

1 755 

1 788 

1 872 

1 944 

2 020 

2 106 

2 144 

2 173 

2 178 

2 190 

2 190 

2 190 

2 190 

2 190 

2 178 

2 178 

2 178 

2 178 

2 178 

2 178 

2 178 

Sredni 

1 730 

1 845 

1 894 

2 074 

2 195 

2 366 

2 432 

2 502 

2 560 

2 655 

2 814 

2 826 

2 925 

2 980 

3 120 

3 240 

3 366 

3 510 

3 574 

3 621 

3 630 

3 650 

3 650 

3 650 

3 650 

3 650 

3 630 

3 630 

3 630 

3 630 

3 630 

3 630 

3 630 

Max 

2 140 

2 280 

2 360 

2 575 

2 708 

2 960 

3 024 

3 140 

3 190 

3 310 

3 487 

3 524 

3 640 

3 712 

3 820 

4 068 

4 232 

4 410 

4 500 

4 570 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

4 652 

Min Ârednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç chłodnicza Pobór pràdu(W)

Tabele konfiguracji

System Multi Split
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Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Ârednie wydajnoÊci zawarte w tabeli ukazujà wzrost ∏àcznej wydajnoÊci jednostek wewn´trznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta∏y

WartoÊci zmian wydajnoÊci sà ustalone po wyliczeniu ró˝nych wariantów pracy urzàdzenia i powinny byç u˝ywane wed∏ug podanych wartoÊci
4. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych w przedziale 16~52 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

16

18

19

21

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

FM40AH

Btu/h 

11 040 

12 420 

13 110 

14 490 

15 870 

16 560 

17 250 

17 940 

18 630 

19 320 

20 700 

21 390 

22 080 

22 770 

23 460 

24 150 

24 840 

25 530 

26 220 

26 910 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

27 600 

kW

3,2 

3,6 

3,8 

4,2 

4,6 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,7 

6,1 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,1 

7,3 

7,5 

7,7 

7,9 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

Btu/h 

18 400 

20 700 

21 850 

24 150 

26 450 

27 600 

28 750 

29 900 

31 050 

32 200 

34 500 

35 650 

36 800 

37 950 

39 100 

40 250 

41 400 

42 550 

43 700 

44 850 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

46 000 

kW

5,4 

6,1 

6,4 

7,1 

7,7 

8,1 

8,4 

8,8 

9,1 

9,4 

10,1 

10,4 

10,8 

11,1 

11,5 

11,8 

12,1 

12,5 

12,8 

13,1 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

Btu/h 

20 424 

22 977 

24 254 

26 807 

29 360 

30 636 

31 913 

33 189 

34 466 

35 742 

38 295 

39 572 

40 848 

42 125 

43 401 

44 678 

45 954 

47 231 

48 507 

49 784 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

51 000 

51 000 

51 000 

51 000 

51 000 

51 000 

51 000 

kW

6,0 

6,7 

7,1 

7,9 

8,6 

9,0 

9,4 

9,7 

10,1 

10,5 

11,2 

11,6 

12,0 

12,3 

12,7 

13,1 

13,5 

13,8 

14,2 

14,6 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

Min 

1 428 

1 562 

1 638 

1 728 

1 749 

1 809 

1 859 

1 958 

2 009 

2 055 

2 074 

2 090 

2 110 

2 143 

2 162 

2 167 

2 182 

2 186 

2 190 

2 204 

2 220 

2 220 

2 220 

2 220 

2 220 

2 220 

2 220 

2 190 

2 190 

2 190 

2 190 

2 190 

2 190 

Sredni

2 380 

2 604 

2 730 

2 880 

2 915 

3 015 

3 098 

3 264 

3 349 

3 425 

3 456 

3 483 

3 517 

3 571 

3 604 

3 612 

3 636 

3 644 

3 650 

3 674 

3 700 

3 700 

3 700 

3 700 

3 700 

3 700 

3 700 

3 650 

3 650 

3 650 

3 650 

3 650 

3 650 

Max 

2 642 

2 860 

3 004 

3 292 

3 346 

3 412 

3 540 

3 705 

3 818 

3 980 

4 165 

4 234 

4 312 

4 464 

4 585 

4 606 

4 655 

4 745 

4 770 

4 811 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

4 843 

Min Ârednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç grzewcza Pobór pràdu(W)

Tabele konfiguracji

System Multi Split

Sy
st

em
 M

ul
ti

 S
pl

it
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Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Ârednie wydajnoÊci zawarte w tabeli ukazujà wzrost ∏àcznej wydajnoÊci jednostek wewn´trznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta∏y

WartoÊci zmian wydajnoÊci sà ustalone po wyliczeniu ró˝nych wariantów pracy urzàdzenia i powinny byç u˝ywane wed∏ug podanych wartoÊci
4. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych w przedziale 19~63 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

FM48AH

Btu/h

11 400 

12 000 

12 600 

13 200 

13 800 

14 400 

15 000 

15 600 

16 200 

16 800 

17 400 

18 000 

18 600 

19 200 

19 800 

20 400 

21 000 

21 600 

22 200 

22 800 

23 400 

24 000 

24 600 

25 200 

25 800 

26 400 

27 000 

27 600 

28 200 

28 800 

29 400 

30 000 

30 600 

31 200 

31 800 

32 400 

33 000 

33 600 

34 200 

34 800 

35 400 

36 000 

36 600 

37 200 

kW

3,3 

3,5 

3,7 

3,9 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,7 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,0 

7,2 

7,4 

7,6 

7,7 

7,9 

8,1 

8,3 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,1 

9,3 

9,5 

9,7 

9,8 

10,0 

10,2 

10,4 

10,5 

10,7 

10,9 

Btu/h

19 000 

20 000 

21 000 

22 000 

23 000 

24 000 

25 000 

26 000 

27 000 

28 000 

29 000 

30 000 

31 000 

32 000 

33 000 

34 000 

35 000 

36 000 

37 000 

38 000 

39 000 

40 000 

41 000 

42 000 

43 000 

44 000 

45 000 

46 000 

47 000 

48 000 

48 343 

48 686 

49 029 

49 372 

49 715 

50 058 

50 401 

50 744 

51 087 

51 430 

51 773 

52 116 

52 459 

52 800 

kW

5,6 

5,9 

6,2 

6,4 

6,7 

7,0 

7,3 

7,6 

7,9 

8,2 

8,5 

8,8 

9,1 

9,4 

9,7 

10,0 

10,3 

10,5 

10,8 

11,1 

11,4 

11,7 

12,0 

12,3 

12,6 

12,9 

13,2 

13,5 

13,8 

14,1 

14,2 

14,3 

14,4 

14,5 

14,6 

14,7 

14,8 

14,9 

15,0 

15,1 

15,2 

15,3 

15,4 

15,5 

Btu/h

20 900 

22 000 

23 100 

24 200 

25 300 

26 400 

27 500 

28 560 

29 610 

30 670 

31 720 

32 780 

33 830 

34 890 

35 940 

37 000 

38 050 

39 600 

40 700 

41 800 

42 900 

44 000 

46 100 

46 850 

47 590 

48 340 

49 080 

49 830 

50 570 

52 800 

53 177 

53 554 

53 931 

54 308 

54 685 

55 062 

55 439 

55 816 

56 193 

56 570 

56 947 

57 324 

57 701 

58 080 

kW

6,1 

6,4 

6,8 

7,1 

7,4 

7,7 

8,1 

8,4 

8,7 

9,0 

9,3 

9,6 

9,9 

10,2 

10,5 

10,8 

11,2 

11,6 

11,9 

12,2 

12,6 

12,9 

13,5 

13,7 

13,9 

14,2 

14,4 

14,6 

14,8 

15,5 

15,6 

15,7 

15,8 

15,9 

16,0 

16,1 

16,2 

16,4 

16,5 

16,6 

16,7 

16,8 

16,9 

17,0 

Min

841 

883 

926 

968 

1 011 

1 053 

1 096 

1 161 

1 227 

1 292 

1 357 

1 423 

1 488 

1 554 

1 619 

1 685 

1 750 

1 816 

1 859 

1 903 

1 947 

1 991 

2 035 

2 121 

2 208 

2 295 

2 381 

2 468 

2 554 

2 712 

2 712 

2 720 

2 728 

2 735 

2 743 

2 751 

2 759 

2 767 

2 774 

2 782 

2 790 

2 798 

2 806 

2 813 

Sredni

1 401 

1 472 

1 543 

1 614 

1 684 

1 755 

1 826 

1 935 

2 044 

2 153 

2 262 

2 372 

2 481 

2 590 

2 699 

2 808 

2 917 

3 026 

3 099 

3 172 

3 245 

3 318 

3 391 

3 536 

3 680 

3 824 

3 969 

4 113 

4 257 

4 520 

4 520 

4 533 

4 546 

4 559 

4 572 

4 585 

4 598 

4 611 

4 624 

4 637 

4 650 

4 663 

4 676 

4 689 

Max

1 611 

1 693 

1 774 

1 856 

1 937 

2 019 

2 100 

2 225 

2 351 

2 476 

2 602 

2 727 

2 853 

2 978 

3 104 

3 229 

3 355 

3 480 

3 564 

3 648 

3 732 

3 816 

3 900 

4 066 

4 232 

4 398 

4 564 

4 730 

4 896 

5 062 

5 062 

5 077 

5 077 

5 106 

5 121 

5 135 

5 150 

5 164 

5 179 

5 350 

5 350 

5 350 

5 350 

5 350 

Min Ârednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç chłodnicza Pobór pràdu(W)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

FM48AH

Btu/h

12 768 

13 440 

14 112 

14 784 

15 456 

16 128 

16 800 

17 472 

18 144 

18 816 

19 488 

20 160 

20 832 

21 504 

22 176 

22 848 

23 520 

24 192 

24 864 

25 536 

26 208 

26 880 

27 552 

28 224 

28 896 

29 568 

30 240 

30 912 

31 584 

28 800 

29 400 

30 000 

30 600 

31 200 

31 800 

32 400 

33 000 

33 600 

34 200 

34 800 

35 400 

36 000 

36 600 

37 200 

kW

3,7 

3,9 

4,1 

4,3 

4,5 

4,7 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,7 

5,9 

6,1 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,1 

7,3 

7,5 

7,7 

7,9 

8,1 

8,3 

8,5 

8,7 

8,9 

9,1 

9,3 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,1 

9,3 

9,5 

9,7 

9,8 

10,0 

10,2 

10,4 

10,5 

10,7 

10,9 

Btu/h

21 280 

22 400 

23 520 

24 640 

25 760 

26 880 

28 000 

29 120 

30 240 

31 360 

32 480 

33 600 

34 720 

35 840 

36 960 

38 080 

39 200 

40 320 

41 440 

42 560 

43 680 

44 800 

45 920 

47 040 

48 160 

49 280 

50 400 

51 520 

52 640 

54 000 

54 143 

54 286 

54 429 

54 572 

54 715 

54 858 

55 001 

55 144 

55 287 

55 430 

55 573 

55 716 

55 859 

56 000 

kW

6,2 

6,6 

6,9 

7,2 

7,5 

7,9 

8,2 

8,5 

8,9 

9,2 

9,5 

9,8 

10,2 

10,5 

10,8 

11,2 

11,5 

11,8 

12,1 

12,5 

12,8 

13,1 

13,5 

13,8 

14,1 

14,4 

14,8 

15,1 

15,4 

15,8 

15,9 

15,9 

15,9 

16,0 

16,0 

16,1 

16,1 

16,2 

16,2 

16,2 

16,3 

16,3 

16,4 

16,4 

Btu/h

22 897 

24 014 

25 131 

26 249 

27 366 

28 483 

29 600 

30 869 

32 138 

33 407 

34 676 

35 945 

37 215 

38 484 

39 753 

41 022 

42 291 

43 560 

44 648 

45 736 

46 824 

47 912 

49 000 

50 484 

51 968 

53 452 

54 936 

56 420 

57 904 

56 000 

56 214 

56 428 

56 642 

56 856 

57 070 

57 284 

57 498 

57 712 

57 926 

58 140 

58 354 

58 568 

58 782 

59 000 

kW

6,7 

7,0 

7,4 

7,7 

8,0 

8,3 

8,7 

9,0 

9,4 

9,8 

10,2 

10,5 

10,9 

11,3 

11,6 

12,0 

12,4 

12,8 

13,1 

13,4 

13,7 

14,0 

14,4 

14,8 

15,2 

15,7 

16,1 

16,5 

17,0 

16,4 

16,5 

16,5 

16,6 

16,7 

16,7 

16,8 

16,8 

16,9 

17,0 

17,0 

17,1 

17,2 

17,2 

17,3 

Min

1 301 

1 350 

1 399 

1 448 

1 497 

1 546 

1 643 

1 696 

1 748 

1 800 

1 852 

1 904 

1 957 

2 009 

2 061 

2 113 

2 165 

2 217 

2 264 

2 306 

2 347 

2 386 

2 452 

2 473 

2 508 

2 544 

2 579 

2 614 

2 650 

2 685 

2 720 

2 756 

2 791 

2 826 

2 847 

2 911 

2 922 

2 736 

2 736 

2 736 

2 736 

2 739 

2 655 

2 658 

Sredni

2 168 

2 250 

2 332 

2 413 

2 495 

2 576 

2 739 

2 826 

2 913 

3 000 

3 087 

3 174 

3 261 

3 348 

3 435 

3 522 

3 609 

3 696 

3 774 

3 843 

3 911 

3 977 

4 087 

4 122 

4 181 

4 239 

4 298 

4 357 

4 416 

4 475 

4 534 

4 593 

4 652 

4 710 

4 745 

4 852 

4 870 

4 560 

4 560 

4 560 

4 560 

4 565 

4 425 

4 430 

Max

2 494 

2 588 

2 681 

2 775 

2 869 

2 963 

3 150 

3 250 

3 350 

3 450 

3 550 

3 650 

3 750 

3 850 

3 950 

4 050 

4 150 

4 250 

4 340 

4 420 

4 498 

4 573 

4 700 

4 740 

4 808 

4 875 

4 943 

5 011 

5 078 

5 146 

5 214 

5 282 

5 349 

5 417 

5 457 

5 580 

5 600 

5 400 

5 340 

5 340 

5 340 

5 340 

5 340 

5 340 

Min Ârednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç grzewcza Pobór pràdu(W)

Tabele konfiguracji

System Multi Split



75

Uwaga:
1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr
2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
3. Ârednie wydajnoÊci zawarte w tabeli ukazujà wzrost ∏àcznej wydajnoÊci jednostek wewn´trznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta∏y

WartoÊci zmian wydajnoÊci sà ustalone po wyliczeniu ró˝nych wariantów pracy urzàdzenia i powinny byç u˝ywane wed∏ug podanych wartoÊci
4. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych w przedziale 22~73 Btu/h (40%~130%)
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny byç pod∏àczone

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

FM56AH

Btu/h

13 800 

14 400 

15 000 

15 600 

16 200 

16 800 

17 400 

18 000 

18 600 

19 200 

19 800 

20 400 

21 000 

21 600 

22 200 

22 800 

23 400 

24 000 

24 600 

25 200 

25 800 

26 400 

27 000 

27 600 

28 200 

28 800 

29 400 

30 000 

30 600 

31 200 

31 800 

32 400 

33 000 

33 600 

34 200 

34 800 

35 400 

36 000 

36 600 

37 200 

37 800 

38 400 

39 000 

39 600 

40 200 

40 800 

41 400 

42 000 

42 600 

43 200 

43 800 

kW

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,7 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,0 

7,2 

7,4 

7,6 

7,7 

7,9 

8,1 

8,3 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,1 

9,3 

9,5 

9,7 

9,8 

10,0 

10,2 

10,4 

10,5 

10,7 

10,9 

11,1 

11,3 

11,4 

11,6 

11,8 

12,0 

12,1 

12,3 

12,5 

12,7 

12,8

Btu/h

23 000 

24 000 

25 000 

26 000 

27 000 

28 000 

29 000 

30 000 

31 000 

32 000 

33 000 

34 000 

35 000 

36 000 

37 000 

38 000 

39 000 

40 000 

41 000 

42 000 

43 000 

44 000 

45 000 

46 000 

47 000 

48 000 

48 625 

49 250 

49 875 

50 500 

51 125 

51 750 

52 375 

53 000 

53 236 

53 472 

53 708 

53 944 

54 180 

54 416 

54 652 

54 888 

55 124 

55 360 

55 596 

55 832 

56 068 

56 304 

56 540 

56 776 

57 012  

kW

6,7 

7,0 

7,3 

7,6 

7,9 

8,2 

8,5 

8,8 

9,1 

9,4 

9,7 

10,0 

10,3 

10,5 

10,8 

11,1 

11,4 

11,7 

12,0 

12,3 

12,6 

12,9 

13,2 

13,5 

13,8 

14,1 

14,2 

14,4 

14,6 

14,8 

15,0 

15,2 

15,3 

15,5 

15,6 

15,7 

15,7 

15,8 

15,9 

15,9 

16,0 

16,1 

16,2 

16,2 

16,3 

16,4 

16,4 

16,5 

16,6 

16,6 

16,7 

Btu/h

25 300 

26 400 

28 000 

29 060 

30 110 

31 170 

32 220 

33 280 

34 330 

35 390 

36 440 

37 500 

38 550 

39 600 

40 700 

41 800 

42 900 

44 000 

46 100 

46 850 

47 590 

48 340 

49 080 

49 830 

50 570 

51 320 

52 060 

52 810 

53 550 

54 300 

55 050 

55 800 

56 850 

57 900 

58 900 

59 170 

59 440 

59 710 

59 980 

60 250 

60 520 

60 790 

61 060 

61 330 

61 600 

61 870 

62 140 

62 410 

62 680 

62 950 

63 200

kW

7,4 

7,7 

8,2 

8,5 

8,8 

9,1 

9,4 

9,8 

10,1 

10,4 

10,7 

11,0 

11,3 

11,6 

11,9 

12,2 

12,6 

12,9 

13,5 

13,7 

13,9 

14,2 

14,4 

14,6 

14,8 

15,0 

15,3 

15,5 

15,7 

15,9 

16,1 

16,4 

16,7 

17,0 

17,3 

17,3 

17,4 

17,5 

17,6 

17,7 

17,7 

17,8 

17,9 

18,0 

18,1 

18,1 

18,2 

18,3 

18,4 

18,4 

18,5

Min

1 011 

1 053 

1 096 

1 161 

1 227 

1 292 

1 357 

1 423 

1 488 

1 554 

1 619 

1 685 

1 750 

1 816 

1 859 

1 903 

1 947 

1 991 

2 035 

2 083 

2 132 

2 180 

2 229 

2 277 

2 325 

2 374 

2 422 

2 471 

2 519 

2 568 

2 616 

2 713 

2 817 

2 896 

2 896 

2 896 

2 946 

2 946 

2 946 

2 946 

2 946 

2 946 

2 946 

2 946 

2 977 

2 977 

2 977 

2 977 

2 977 

2 977 

2 977

Sredni

1 684 

1 755 

1 826 

1 935 

2 044 

2 153 

2 262 

2 372 

2 481 

2 590 

2 699 

2 808 

2 917 

3 026 

3 099 

3 172 

3 245 

3 318 

3 391 

3 472 

3 553 

3 634 

3 714 

3 795 

3 876 

3 957 

4 037 

4 118 

4 199 

4 280 

4 360 

4 522 

4 696 

4 826 

4 826 

4 826 

4 910 

4 910 

4 910 

4 910 

4 910 

4 910 

4 910 

4 910 

4 961 

4 961 

4 961 

4 961 

4 961 

4 961 

4 961

Max

1 937 

2 019 

2 100 

2 225 

2 351 

2 476 

2 602 

2 727 

2 853 

2 978 

3 104 

3 229 

3 355 

3 480 

3 564 

3 648 

3 732 

3 816 

3 900 

3 993 

4 086 

4 179 

4 271 

4 364 

4 457 

4 550 

4 643 

4 736 

4 829 

4 921 

5 014 

5 200 

5 400 

5 550 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

Min Ârednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç chłodnicza Pobór pràdu(W)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

FM56AH

Btu/h

15 456 

16 128 

16 800 

17 472 

18 144 

18 816 

19 488 

20 160 

20 832 

21 504 

22 176 

22 848 

23 520 

24 192 

24 864 

25 536 

26 208 

26 880 

27 552 

28 224 

28 896 

29 568 

30 240 

30 912 

31 584 

28 800 

29 400 

30 000 

30 600 

31 200 

31 800 

32 400 

33 000 

33 600 

34 200 

34 800 

35 400 

36 000 

36 600 

37 200 

37 800 

38 400 

39 000 

39 600 

40 200 

40 800 

41 400 

42 000 

42 600 

43 200 

43 800

kW

4,5 

4,7 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,7 

5,9 

6,1 

6,3 

6,5 

6,7 

6,9 

7,1 

7,3 

7,5 

7,7 

7,9 

8,1 

8,3 

8,5 

8,7 

8,9 

9,1 

9,3 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,1 

9,3 

9,5 

9,7 

9,8 

10,0 

10,2 

10,4 

10,5 

10,7 

10,9 

11,1 

11,3 

11,4 

11,6 

11,8 

12,0 

12,1 

12,3 

12,5 

12,7 

12,8 

Btu/h

25 760 

26 880 

28 000 

29 120 

30 240 

31 360 

32 480 

33 600 

34 720 

35 840 

36 960 

38 080 

39 200 

40 320 

41 440 

42 560 

43 680 

44 800 

45 920 

47 040 

48 160 

49 280 

50 400 

51 520 

52 640 

53 000 

53 500 

54 000 

54 500 

55 000 

55 500 

56 000 

56 500 

57 000 

57 236 

57 472 

57 708 

57 944 

58 180 

58 416 

58 652 

58 888 

59 124 

59 360 

59 596 

59 832 

60 068 

60 304 

60 540 

60 776 

61 012

kW

7,5 

7,9 

8,2 

8,5 

8,9 

9,2 

9,5 

9,8 

10,2 

10,5 

10,8 

11,2 

11,5 

11,8 

12,1 

12,5 

12,8 

13,1 

13,5 

13,8 

14,1 

14,4 

14,8 

15,1 

15,4 

15,5 

15,7 

15,8 

16,0 

16,1 

16,3 

16,4 

16,6 

16,7 

16,8 

16,8 

16,9 

17,0 

17,0 

17,1 

17,2 

17,3 

17,3 

17,4 

17,5 

17,5 

17,6 

17,7 

17,7 

17,8 

17,9 

Btu/h

27 365 

28 482 

29 600 

30 869 

32 138 

33 407 

34 676 

35 945 

37 214 

38 483 

39 752 

41 021 

42 290 

43 560 

44 648 

45 736 

46 824 

47 912 

49 000 

50 286 

51 572 

52 858 

54 144 

55 430 

56 716 

58 000 

58 292 

58 584 

58 876 

59 168 

59 460 

59 750 

60 375 

61 000 

61 176 

61 353 

61 529 

61 706 

61 882 

62 059 

62 235 

62 412 

62 588 

62 765 

62 941 

63 118 

63 294 

63 471 

63 647 

63 824 

64 000

kW

8,0 

8,3 

8,7 

9,0 

9,4 

9,8 

10,2 

10,5 

10,9 

11,3 

11,6 

12,0 

12,4 

12,8 

13,1 

13,4 

13,7 

14,0 

14,4 

14,7 

15,1 

15,5 

15,9 

16,2 

16,6 

17,0 

17,1 

17,2 

17,3 

17,3 

17,4 

17,5 

17,7 

17,9 

17,9 

18,0 

18,0 

18,1 

18,1 

18,2 

18,2 

18,3 

18,3 

18,4 

18,4 

18,5 

18,5 

18,6 

18,7 

18,7 

18,8

1 497 

1 546 

1 643 

1 696 

1 743 

1 791 

1 839 

1 887 

1 935 

1 983 

2 030 

2 078 

2 126 

2 217 

2 264 

2 311 

2 358 

2 405 

2 452 

2 487 

2 523 

2 558 

2 593 

2 629 

2 664 

2 699 

2 735 

2 770 

2 805 

2 841 

2 876 

2 911 

2 817 

2 736 

2 736 

2 736 

2 736 

2 739 

2 742 

2 745 

2 748 

2 751 

2 754 

2 757 

2 757 

2 757 

2 760 

2 763 

2 766 

2 769 

2 772

W

2 495 

2 576 

2 739 

2 826 

2 906 

2 986 

3 065 

3 145 

3 225 

3 304 

3 384 

3 464 

3 543 

3 696 

3 774 

3 852 

3 930 

4 009 

4 087 

4 146 

4 205 

4 264 

4 322 

4 381 

4 440 

4 499 

4 558 

4 617 

4 676 

4 734 

4 793 

4 852 

4 696 

4 560 

4 560 

4 560 

4 560 

4 565 

4 570 

4 575 

4 580 

4 585 

4 590 

4 595 

4 595 

4 595 

4 600 

4 605 

4 610 

4 615 

4 620 

2 869 

2 963 

3 150 

3 250 

3 342 

3 433 

3 525 

3 617 

3 708 

3 800 

3 892 

3 983 

4 075 

4 250 

4 340 

4 430 

4 520 

4 610 

4 700 

4 768 

4 835 

4 903 

4 971 

5 038 

5 106 

5 174 

5 242 

5 309 

5 377 

5 445 

5 512 

5 580 

5 400 

5 340 

5 340 

5 371 

5 402 

5 433 

5 464 

5 495 

5 526 

5 557 

5 588 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 650 

5 700 

5 700

Min Min Âredni MaxÂrednia Max

Łàczna wydajnoÊç
jedn. wewn.(kBtu/h)

WydajnoÊç grzewcza Pobór pràdu(W)

Tabele konfiguracji
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Uwaga:

1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr

2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 23k Btu/h (6,74 kW)

M21AH

M21AH

Zakres

1 jednostka

2 jednostki

3 jednostki

7

9

12

12

7

7

9

7

7

9

7

7

7

9

9

12

12

12

7

7

7

9

7

9

12

12

14

16

18

19

19

21

21

23

8 000

9 500

11 000

12 000

8 400

8 000

9 500

8 000

8 000

9 000

7 000

6 400

8 400

10 000

9 500

11 000

12 000

12 000

7 000

6 400

8 000

9 500

11 000

12 000

16 800

18 000

19 000

19 000

2 0000

21 000

21 000

21 000

4,0

4,1

5,1

5,1

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

880

900

1 150

1 150

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Konfiguracja(k Btu/h) WydajnoÊç chłodnicza (Btu/h)
Pràd rozruchowy (A)

JEDN.-AA B C Razem JEDN.-B

7 000

8 200

JEDN.-C Razem
Pobór pràdu(W)

Zakres

1 jednostka

2 jednostki

3 jednostki

7

9

12

12

7

7

9

7

7

9

7

7

7

9

9

12

12

12

7

7

7

9

7

9

12

12

14

16

18

19

19

21

21

23

9 000

10 450

12 100

13 200

9 200

8 800

10 000

8 800

8 400

9 000

7 000

6 400

9 200

11 000

10 000

12 100

12 600

12 000

7 000

6 400

9 000

10 450

12 100

13 200

18 400

19 800

20 000

20 900

21 000

21 000

21 000

21 000

6,0

6,2

6,2

6,2

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

8,5

8,5

8,5

1 350

1 350

1 400

1 400

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 900

1 900

1 900

Konfiguracja(k Btu/h) WydajnoÊç grzewcza (Btu/h)
Pràd rozruchowy (A)

JEDN.-AA B C Razem JEDN.-B

7 000

8 200

JEDN.-C Razem
Pobór pràdu(W)

ART Cool

ART Cool

ART Cool

ART Cool

Tabele konfiguracji

System Multi Split
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M30AH

Zakres

1 jednostka

2 jednostki

3 jednostki

4 jednostki

Konfiguracja(k Btu/h) WydajnoÊç chłodnicza (Btu/h)
Pràd rozruchowy

(A)JEDN.-AA B C D Razem JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem
Pobór pràdu(W)

7 7
9 9
12 12
18 18
24 24
7 7 14
7 9 16
7 12 19
7 18 25
7 24 31
9 9 18
9 12 21
9 18 27
9 24 33
12 12 24
12 18 30
7 7 7 21
7 7 9 23
7 7 12 26
7 7 18 32
7 9 9 25
7 9 12 28
7 12 12 31
9 9 9 27
9 9 12 30
9 12 12 33
7 7 7 7 28
7 7 7 9 30
7 7 7 12 33
7 7 9 9 32

4,8 1 100 
5,0 1 130 
5,2 1 180 
9,0 1 900 
13,5 3 000 
8,8 1 850
9,0 1 900 
9,1 1 920 
14,5 3 150 
15,0 3 250 
9,0  1 900 
13,5 3 000 
14,5 3 150 
15,0 3 250 
14,0 3 100 
15,0  3 250 
14,5 3 150 
14,5 3 150 
15,0 3 250 
15,0 3 250 
14,5 3 250 
15,0 3 150 
15,0 3 250 
15,0 3 250 
15,0 3 250 
15,0 3 250 
14,5 3 200 
15,0 3 250
15,0 3 250 
14,7 3 250 

9 000 9 000
10 000 10 000
12 000 12 000
18 000 18 000
23 000 23 000
8 000 8 000 16 000
7 500 9 500 17 000
7 000 12 000 19 000
9 000 19 000 28 000
7 000 22 000 29 000
9 000 9 000 18 000
11 000 14 000 25 000
10 000 18 000 28 000
8 000 21 500 29 500
13 000 13 000 26 000
12 000 18 000 30 000
9 000 9 000 9 000 27 000
9 000 9 000 11 000 29 000
8 000 8 000 12 000 28 000
6 500 6 500 17 000 30 000
9 000 10 000 10 000 29 000
7 500 9 500 12 000 29 000
7 000 11 500 11 500 30 000
10 000 10 000 10 000 30 000
9 000 9 000 12 000 30 000
8 000 11 000 11 000 30 000
7 500 7 500 7 500 7 500 30 000
7 000 7 000 7 000 7 000 30 000
6 500 6 500 6 500 10 500 30 000
6 500 6 500 8 500 8 500 30 000

Uwaga:

1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr

2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 33k Btu/h (9,67 kW)



M30AH

Zakres

1 jednostka

2 jednostki

3 jednostki

4 jednostki

Konfiguracja(k Btu/h) WydajnoÊç grzewcza (Btu/h)
Pràd rozruchowy

(A)JEDN.-AA B C D Razem JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem
Pobór pràdu(W)

7 7
9 9
12 12
18 18
24 24
7 7 14
7 9 16
7 12 19
7 18 25
7 24 31
9 9 18
9 12 21
9 18 27
9 24 33
12 12 24
12 18 30
7 7 7 21
7 7 9 23
7 7 12 26
7 7 18 32
7 9 9 25
7 9 12 28
7 12 12 31
9 9 9 27
9 9 12 30
9 12 12 33
7 7 7 7 28
7 7 7 9 30
7 7 7 12 33
7 7 9 9 32

6,2 1 350 
6,5 1 470
6,0 1 310 
9,7 2 050 
16,5 3 600 
9,3 1 950 
9,3 1 950 
9,7 2 050 
15,5 3 360 
15,0 3 300 
9,5 2 050
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 400 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
15,5 3 360 
13,5 2 950 
13,5 2 950 
14,0 3 000 
13,5 2 950 

10 000 10 000
11 000 11 000
12 000 12 000
18 000 18 000
26 400 26 400
8 800 8 800 17 600
8 200 10 400 18 600
7 000 12 000 19 000
9 900 20 900 30 800
7 700 23 000 30 700
9 900 9 900 19 800
12 100 15 400 27 500
11 000 19 800 30 800
8 800 22 500 31 300
14 300 14 300 28 600
13 200 19 800 33 000
9 900 9 900 9 900 29 700
9 900 9 900 12 100 31 900
8 800 8 800 13 200 30 800
7 100 7 100 18 700 32 900
9 900 11 000 11 000 31 900
8 200 10 400 13 200 31 800
7 700 12 600 12 600 32 900
11 000 11 000 11 000 33 000
9 900 9 900 13 200 33 000
8 800 12 100 12 100 33 000
8 200 8 200 8 200 8 200 32 800
7 700 7 700 7 700 9 900 33 000
7 100 7 100 7 100 12 100 33 000
7 100 7 100 9 300 9 300 32 800

Uwaga:

1. WydajnoÊç ch∏odnicza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr

2. WydajnoÊç grzewcza przy parametrach: temperatura wewn´trzna 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr; temperatura zewn´trzna 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

3. Mo˝liwoÊç pod∏àczenia jednostek wewn´trznych do wydajnoÊci 33k Btu/h (9,67 kW)
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Tabele konfiguracji

System Multi Split
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• Programator tygodniowy

• Turbowentylator

• Pompka podnoszàca skropliny
na du˝à wysokoÊç

• Funkcja zerowego zu˝ycia baterii

• Automatyczny restart

• Sterownik centralny (akcesoria)

• Kontrola grupowa

• Funkcja zabezpieczenia dost´pu
przed dzieçmi

• Kontrola za pomocà 2 czujników

• Automatyczna zmiana trybu pracy

• D∏ugie instalacje ch∏odnicze i du˝e
ró˝nice wysokoÊci

• Funkcja goràcego startu

• Kontrola strefowa (opcja)

• Bezprzewodowy pilot

• Funkcja Jet Cool 

• Praca w trybie Auto

• 7-godzinne programowanie typu OFF

• 24-godzinne programowanie ON/OFF

• Tryb kana∏owy

Funkcje _ opis
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